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PERNO HEXAGONAL G2 UNC - NR

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, sin recubrimiento.
- Aplicacion: Fijacion universal, ampliamente usado para ensamblar todo tipo de estructuras metalicas y madera.
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CODIGO = = CODIGO = = CODIGO o] =
PPKS-100 1/4x1/2" 100 PPKM-100 1/4x11/2" 100 PPKJ-100 1/4x4" 100
PPKU-100 1/4x5/8" 100 PPKH-100 1/4x2" 100 PPKQ-100 1/4x41/2" 100
PPKT-100 1/4x3/4" 100 PPKO-100 1/4x21/2" 100 PPKK-100 1/4x5" 100
PPKG-100 1/4x1" 100 PPKI-100 1/4x3" 100 PPKR-100 1/4x51/2" 100
PPKN-100 1/4x11/4" 100 PPKP-100 1/4x31/2" 100 PPKL-100 1/4x6" 100
PPMU-100 5/16x1/2" 100 PPMO-100 5/16x13/4" 100 PPMR-100 5/16x41/2" 100
PPMX-100  5/16x5/8" 100 PPMG-100 5/16x2" 100 PPMJ-100  5/16x5" 100
PPMV-100 5/16x3/4" 100 PPMP-100 5/16x21/2" 100 PPMS-100 5/16x51/2" 100
PPMF-100 5/16x1" 100 PPMH-100 5/16x3" 100 PPMK-100 5/16x6" 100
PPMN-100 5/16x11/4" 100 PPMQ-100 5/16x31/2" 100 PPMT-100 5/16x61/2" 100
PPMM-100 5/16x11/2" 100 PPMI-100  5/16x4" 100 PPML-050  5/16x7" 50
PPME-100 3/8x3/4" 100 PPMA-100 3/8x31/2" 100 PPMD-050 3/8x61/2" 50
PPLL-100 3/8x1" 100 PPLO-100 3/8 x4" 100 PPLR-050 3/8x7" 50
PPLY-100 3/8x11/4" 100 PPMB-100 3/8x41/2" 100 PPLS-050 3/8x8" 50
PPLX-100 3/8x11/2" 100 PPLP-100 3/8 x5" 100 PPLT-050 3/8 x9" 50
PPLM-100 3/8x2" 100 PPMC-100 3/8x51/2" 100 PPLU-050 3/8x10" 50
PPLZ-100 3/8x21/2" 100 PPLQ-050 3/8x6" 50 PPLV-025 3/8x11" 25
PPLN-100 3/8x3" 100

PPNR-100 7/16 x1" 100 PPOA-100 7/16x21/2" 100 PPOC-100 7/16x41/2" 100
PPNZz-100 7/16x11/4" 100 PPNT-100 7/16x3" 100 PPNV-100 7/16 x5" 100
PPNY-100 7/16x11/2" 100 PPOB-100 7/16x31/2" 100 PPOD-100 7/16x51/2" 100
PPNS-100 7/16x2" 100 PPNU-100 7/16x4" 100 PPNX-050 7/16 x6" 50
PPJM-100 1/2x1" 100 PPJP-050 1/2x4" 50 PPJS-025 1/2x7" 25
PPKA-100 1/2x11/4" 100 PPKD-050 1/2x41/2" 50 PPJT-025 1/2x8" 25
PPJZ-100 1/2x11/2" 100 PPJQ-050 1/2x5" 50 PPJU-025 1/2x9" 25
PPJN-100 1/2x2" 100 PPKE-025 1/2x51/2" 25 PPJV-025 1/2 x 10" 25
PPKB-100 1/2x21/2" 100 PPJR-025 1/2x6" 25 PPJX-025 1/2 x11" 25
PPJO-100 1/2 x3" 100 PPKF-025 1/2x61/2" 25 PPJY-025 1/2x12" 25
PPKC-100 1/2x31/2" 100

PPMY-050 5/8x1" 50 PPNB-025  5/83x4" 25 PPNE-025  5/8x7" 25
PPNL-050  5/8x11/4" 50 PPNO-025 5/8x41/2" 25 PPNF-025  5/8x8" 25
PPNK-050  5/8x11/2" 50 PPNC-025  5/8x5" 25 PPNG-020  5/8x9" 20
PPMZ-050  5/8x2" 50 PPNP-025  5/8x51/2" 25 PPNH-020  5/8x10" 20
PPNM-050 5/8x21/2" 50 PPND-025  5/8x6" 25 PPNI-020  5/8x11" 20
PPNA-025  5/8x3" 25 PPNQ-025 5/8x61/2" 25 PPNJ-020  5/8x12" 20
PPNN-025 5/8x31/2" 25

PPLF-050 3/4x11/2" 50 PPLI-025 3/4x41/2" 25 PPLB-020 3/4x7" 20
PPKV-050 3/4x2" 50 PPKZ-025 3/4x5" 25 PPLC-020 3/4x8" 20
PPLG-050 3/4x21/2" 50 PPLJ-025 3/4x51/2" 25 PPZP-020 3/4x9" 20
PPKX-025 3/4x3" 25 PPLA-025 3/4x6" 25 PPLD-010 3/4x10" 10
PPLH-025 3/4x31/2" 25 PPLK-025 3/4x61/2" 25 PPLE-010 3/4x11" 10
PPKY-025 3/4x4" 25

PPOE-010 7/8 x3" 10 PPOG-005 7/8 x5" 5 PPOJ-005 7/8 x8" 5
PPOM-010 7/8x31/2" 10 PPOO-005 7/8x51/2" 5 PPWB-005 7/8 x9" 5
PPOF-010 7/8 x4" 10 PPOH-005 7/8 x6" 5 PPOK-005 7/8 x10" 5
PPON-005 7/8x41/2" 5 PPOI-005 7/8x7" 5




PPJA-010 1x2" 10 PPJC-005 1x4" 5 PPJE-005 1x6" 5
PPJI-010 1x21/2" 10 PPJK-005 1x41/2" 5 PPJF-005 1x7" 5
PPJB-005 1x3" 5 PPJD-005 1x5" 5 PPJG-005 1x8" 5
PPJJ-005 1x31/2" 5 PPJL-005 1x51/2" 5 PPWC-005 1x9" 5
PERNO HEXAGONAL G2 ZN
- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, recubierto en zincado. g m
- Aplicacion: Fijacion universal, ampliamente usado para ensamblar todo tipo de estructuras metalicas y madera.
CODIGO = = CODIGO & = CODIGO o) =
PPQB-100 1/4x1/2" 100 PPPU-100 1/4x11/2" 100 PPPR-100 1/4x4" 100
PPQD-100 1/4x5/8" 100 PPPP-100 1/4 x 2" 100 PPPZ-100 1/4x41/2" 100
PPQC-100 1/4x3/4" 100 PPPX-100 1/4x21/2" 100 PPPS-100 1/4 x5" 100
PPPO-100 1/4x1" 100 PPPQ-100 1/4x3" 100 PPQA-100 1/4x51/2" 100
PPPV-100 1/4x11/4" 100 PPPY-100 1/4x31/2" 100 PPPT-100 1/4x6" 100
PPRZ-100 5/16 x1/2" 100 PPRL-100 5/16 x2" 100 PPRO-100 5/16 x5" 100
PPSB-100 5/16 x5/8" 100 PPRT-100 5/16x21/2" 100 PPRX-100 5/16x51/2" 100
PPSA-100 5/16x3/4" 100 PPRM-100 5/16 x 3" 100 PPRP-100 5/16x6" 100
PPRK-100 5/16x1" 100 PPRU-100 5/16x31/2" 100 PPRY-100 5/16x61/2" 100
PPRS-100 5/16x11/4" 100 PPRN-100 5/16x4" 100 PPRQ-050 5/16x 7" 50
PPRR-100 5/16x11/2" 100 PPRV-100 5/16x41/2" 100
PPRJ-100 3/8x3/4" 100 PPRC-100 3/8x11/2" 100 PPQU-100 3/8x3" 100
PPQS-100 3/8x1" 100 PPQT-100 3/8x2" 100 PPRF-100 3/8x31/2" 100
PPRD-100 3/8x11/4" 100 PPRE-100 3/8x21/2" 100
PPQV-100 3/8x4" 100 PPRH-100 3/8x51/2" 100 PPQZ-050 3/8x7" 50
PPRG-100 3/8x41/2" 100 PPQY-050 3/8x6" 50 PPRA-050 3/8x8" 50
PPQX-100 3/8x5" 100 PPRI-050 3/8x61/2" 50
PPSU-100 7/16x2" 100 PPSV-100 7/16x4" 100 PPSY-050 7/16x6" 50
PPSZ-100 7/16x21/2" 100 PPSX-100 7/16x5" 100
PPOX-100 1/2x1" 100 PPPK-100 1/2x31/2" 100 PPPN-025 1/2x61/2" 25
PPPI-100 1/2x11/4" 100 PPPA-050 1/2x4" 50 PPPD-025 1/2x7" 25
PPPH-100 1/2x11/2" 100 PPPL-050 1/2x41/2" 50 PPPE-025 1/2x8" 25
PPOY-100 1/2x2" 100 PPPB-050 1/2 x5" 50 PPPF-025 1/2x9" 25
PPPJ-100 1/2x21/2" 100 PPPM-025 1/2x51/2" 25 PPPG-025 1/2x10" 25
PPOZ-100 1/2x3" 100 PPPC-025 1/2x6" 25
PPSC-050 5/8 x 1" 50 PPSO-050 5/8x21/2" 50 PPSF-025 5/8x4" 25
PPSN-050 5/8x11/4" 50 PPSE-025 5/8 x3" 25 PPSQ-025 5/8x41/2" 25
PPSM-050 5/8x11/2" 50 PPSP-025 5/8x31/2" 25 PPSG-025 5/8 x5" 25
PPSD-050 5/8 x2" 50
PPSR-025 5/8x51/2" 25 PPSI-025 5/8 x 8" 25 PPSK-020 5/8x11" 20
PPSH-025 5/8x6" 25 PPSJ-020 5/8 x9" 20 PPSL-020 5/8x 12" 20
PPSS-025 5/8x61/2" 25
PPQO-050 3/4x21/2" 50 PPQI-025 3/4x6" 25 PPTA-005 7/8x6" 5
PPQF-025 3/4x3" 25 PPQR-025 3/4x61/2" 25 PPTB-005 7/8x7" 5
PPQP-025 3/4x31/2" 25 PPQJ-020 3/4x7" 20 PPTC-005 7/8 x 8" 5
PPQG-025 3/4x4" 25 PPQK-020 3/4x8" 20 PPTD-005 7/8 x9" 5
PPQQ-025 3/4x41/2" 25 PPQL-010 3/4x10" 10 PPTE-005 7/8x 10" 5
PPQH-025 3/4x5" 25 PPQV-010 3/4x11" 10
PPOU-010 1x21/2" 10 PPJD-005  1x5" 5 PPOS-005  1x8" 5
PPOP-005  1x3" 5 PPOV-005  1x51/2" 5 PPOT-005  1x9" 5
PPOQ-005 1x4" 5 PPOR-005 1x6" 5




PERNO HEXAGONAL G5 UNC-TN

- Caracteristicas: Material de acero medio carbono, templado y revenido sin recubrimiento.
- Aplicacion: Para requerimientos de alta resistencia en metalmecanica, partes, piezas automotrices y matrices, etc.

T

CODIGO = = CODIGO = = CODIGO
PPUI-100 1/4x1/2" 100 PPUE-100 1/4x 3" 100 PPVK-100 5/16x11/2" 100
PPUJ-100 1/4x3/4" 100 PPUH-100 1/4x31/2" 100 PPVH-100 5/16x2" 100
PPUC-100 1/4x1" 100 PPVO-100 5/16 x1/2" 100 PPVM-100 5/16x21/2" 100
PPUF-100 1/4x11/2" 100 PPVG-100 5/16x1" 100 PPVI-100 5/16 x3" 100
PPUD-100 1/4x2" 100 PPVP-100 5/16 x3/4" 100 PPVN-100 5/16x31/2" 100
PPUG-100 1/4x21/2" 100 PPVL-100 5/16x11/4" 100 PPVJ-100 5/16 x4" 100
PPVF-100 3/8x3/4" 100 PPVE-100 3/8x41/2" 100 PPXG-100 7/16x3" 100
PPUX-100 3/8x1" 100 PPVA-100 3/8x5" 100 PPXM-100 7/16x31/2" 100
PPVC-100 3/8x11/4" 100 PPXE-100 7/16x1" 100 PPXH-100 7/16 x4" 100
PPVB-100 3/8x11/2" 100 PPXK-100 7/16x11/4" 100 PPXN-100 7/16x41/2" 100
PPUY-100 3/8x3" 100 PPXJ-100 7/16x11/2" 100 PPXI-100 7/16 x5" 100
PPVD-100 3/8x31/2" 100 PPXF-100 7/16x2" 100
PPUZ-100 3/8x4" 100 PPXL-100 7/16x21/2" 100
PPTP-100  1/2x1" 100 PPTQ-100  1/2x2" 100 PPTR-100  1/2x3" 100
PPTY-100  1/2x11/4" 100 PPTZ-100  1/2x21/2" 100 PPUA-100  1/2x31/2" 100
PPTX-100  1/2x11/2" 100
PPVQ-050 5/8x1" 50 PPVS-025 5/8 x3" 25 PPVU-025 5/8 x5" 25
PPXA-050 5/8x11/4" 50 PPXC-025 5/8x31/2" 25 PPVV-025 5/8 x6" 25
PPVZ-050 5/8x11/2" 50 PPVT-025 5/8 x4" 25 PPVX-025 5/8x7" 25
PPVR-050 5/8x2" 50 PPXD-025 5/8x41/2" 25 PPVY-025 5/8x8" 25
PPXB-050 5/8x21/2" 50
PPUR-050 3/4x11/2" 50 PPUT-025 3/4x31/2" 25 PPUV-025 3/4x51/2" 25
PPUK-050 3/4x2" 50 PPUM-025 3/4x4" 25 PPUO-025 3/4x6" 25
PPUS-050 3/4x21/2" 50 PPUU-025 3/4x41/2" 25 PPUP-020 3/4x7" 20
PPUL-025 3/4x3" 25 PPUN-025 3/4x5" 25 PPUQ-020 3/4x8" 20
PPX0-025 7/8x2" 25 PPXQ-010 7/8 x4" 10 PPXT-005 7/8x7" 5
PPXY-025 7/8x21/2" 25 PPXR-005 7/8 x5" 5 PPXU-005 7/8x8" 5
PPXP-010 7/8x3" 10 PPXS-005 7/8x6" 5 PPXV-005 7/8x9" 5
PPXZ-010 7/8x31/2" 10 PPYA-005 7/8x51/2" 5 PPXX-005 7/8 x 10" 5
PPTF-010 1x2" 10 PPTH-005 1x4" 5 PPTO-005 1x51/2" 5
PPTL-010 1x21/2" 10 PPTN-005 1x41/2" 5 PPTJ-005 1x6" 5
PPTG-005 1x3" 5 PPTI-005 1x5" 5 PPTK-005 1x7" 5
PPTM-005 1x31/2" 5
PERNO ARADO TIPO3 G2 UNC / BSW h
- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, sin recubrimiento.
- Aplicacion: En uniones de arado, algunos modelos de bulldozers y excavadoras.
CODIGO = = CODIGO = = CODIGO o] =
PPAY-100 3/8x1" 100 PPBA-100 3/8x11/2" 100 PPAZ-100 3/8x2" 100
PPBB-100 3/8x11/4" 100
PPBC-100 7/16 x1" 100 PPBE-100 7/16x11/2" 100 PPBG-100 7/16x21/2" 100
PPBF-100 7/16x11/4" 100 PPBD-100 7/16x2" 100
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PERNO COCHE ACERO G2 UNC-TN

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, terminacién negra. Posee un cuadrado bajo su cabeza,
que se incrusta en la madera evitando que el perno gire durante su instalacion.
- Aplicacion: Uso en carrocerias, galpones, pallets y en construccion de madera en general.

@ "Fommm

CODIGO & = CODIGO & = CODIGO ) =
PPCL-100 1/4x5/8" 100 PPBZ-100 1/4x2" 100 PPCI-100 1/4x41/2" 100
PPCK-100 1/4x3/4" 100 PPCG-100 1/4x21/2" 100 PPCC-100 1/4x5" 100
PPBY-100 1/4x1" 100 PPCA-100 1/4x3" 100 PPCJ-100 1/4x51/2" 100
PPCF-100 1/4x11/4" 100 PPCH-100 1/4x31/2" 100 PPCD-100 1/4x6" 100
PPCE-100 1/4x11/2" 100 PPCB-100 1/4x4" 100
PPDU-100 5/16x5/8" 100 PPDO-100 5/16x21/2" 100 PPDJ-100 5/16x5" 100
PPDT-100 5/16x3/4" 100 PPDH-100 5/16x3" 100 PPDR-100 5/16x51/2" 100
PPDF-100 5/16x1" 100 PPDP-100 5/16x31/2" 100 PPDK-100 5/16x6" 100
PPDN-100 5/16x11/4" 100 PPDI-100 5/16x4" 100 PPDS-100 5/16x61/2" 100
PPDM-100 5/16x11/2" 100 PPDQ-100 5/16x41/2" 100 PPDL-100 5/16x7" 100
PPDG-100 5/16x2" 100
PPCM-100 3/8x1" 100 PPCP-100 3/8x4" 100 PPCS-050  3/8x7" 50
PPCY-100 3/8x11/4" 100 PPDC-100 3/8x41/2" 100 PPCT-050 3/8x8" 50
PPCZ-100 3/8x11/2" 100 PPCQ-100 3/8x5" 100 PPCU-050 3/8x9" 50
PPCN-100 3/8x2" 100 PPDD-100 3/8x51/2" 100 PPCV-050  3/8x10" 50
PPDA-100 3/8x21/2" 100 PPCR-050 3/8x6" 50 PPCX-025 3/8x11" 25
PPCO-100 3/8x3" 100 PPDE-050 3/8x61/2" 50
PPDB-100 3/8x31/2" 100
PPBR-100 1/2x11/2" 100 PPBK-050 1/2x4" 50 PPBX-025 1/2x61/2" 25
PPBI-100 1/2x2" 100 PPBU-050 1/2x41/2" 50 PPBN-025 1/2x7" 25
PPBS-100 1/2x21/2" 100 PPBL-050 1/2 x5" 50 PPBO-025 1/2 x 8" 25
PPBJ-100 1/2x3" 100 PPBV-025 1/2x51/2" 25 PPBP-025 1/2x9" 25
PPBT-100 1/2x31/2" 100 PPBM-025 1/2x6" 25 PPBQ-025 1/2 x 10" 25
PERNO COCHE ACERO G2 UNC - ZN
- Caracteristicas: Permite fijar maderas a estructuras, metalicas (portones, pallets, carrocerias, rejas, etc).

- Aplicacién: Uso en carrocerias, galpones, pallets y en construccion de madera en general.

CODIGO = = CODIGO & = CODIGO ) =
PPEY-100 1/4x5/8" 100 PPEM-100 1/4 x2" 100 PPEV-100 1/4x41/2" 100
PPEX-100 1/4x3/4" 100 PPET-100 1/4x21/2" 100 PPEP-100 1/4x5" 100
PPEL-100 1/4x1" 100 PPEN-100 1/4 x 3" 100 PRLA-100 1/4x51/2" 100
PPES-100 1/4x11/4" 100 PPEU-100 1/4x31/2" 100 PPEQ-100 1/4x6" 100
PPER-100 1/4x11/2" 100 PPEO-100 1/4x4" 100
PPGF-100 5/16x5/8" 100 PPGA-100 5/16x21/2" 100 PPGD-100 5/16x51/2" 100
PPGE-100 5/16x3/4" 100 PPFS-100  5/16x3" 100 PPFV-100 5/16x6" 100
PPFQ-100 5/16x1" 100 PPGB-100 5/16x31/2" 100 PRLB-100 5/16x61/2" 100
PPFZ-100 5/16x11/4" 100 PPFT-100 5/16x4" 100 PPFX-100 5/16x7" 100
PPFY-100 5/16x11/2" 100 PPGC-100 5/16x41/2" 100
PPFR-100 5/16x2" 100 PPFU-100 5/16x5" 100
PPEZ-100 3/8x1" 100 PPFC-100 3/8x4" 100 PPFF-050 3/8x7" 50
PPFK-100 3/8x11/2" 100 PPEN-100 3/8x41/2" 100 PPFG-050 3/8x8" 50
PPFA-100 3/8x2" 100 PPFD-100 3/8x5" 100 PPFH-050 3/8x9" 50
PPFL-100 3/8x21/2" 100 PPFO-100 3/8x51/2" 100 PPFI-050 3/8x10" 50
PPFB-100 3/8x3" 100 PPFE-050 3/8x6" 50 PPFJ-025 3/8x11" 25
PPFM-100 3/8x31/2" 100 PPFP-050 3/8x61/2" 50




PPEF-100

PPDV-100
PPEG-100
PPDX-100
PPEH-100

1/2x11/2"
1/2x2"
1/2x21/2"
1/2x3"
1/2x31/2"

100
100
100
100
100

PPDY-050
PPEI-050
PPDZ-050
PPEJ-025
PPEA-025

1/2 x4"
1/2x41/2"
1/2 x5"
1/2x51/2"
1/2 x6"

50
50
50
25
25

PPEK-025
PPEB-025
PPEC-025
PPED-025
PPEE-025

1/2x61/2"
1/2x7"
1/2x8"
1/2 x9"
1/2 x10"

25
25
25
25
25

PERNO COCINA G2 COMBI ZN

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono recubierto en zincado con una cabeza tipo binding con doble ranura.

- Aplicacion: En construcciones metdlicas en general como linea blanca e industrial eléctrica.

G (e

CODIGO = = CODIGO = = CODIGO o =
PPGY-100 1/8 x3/8" 100 PPGP-100 1/8x1" 100 PPGQ-100 1/8x2" 100
PPGV-100 1/8x1/2" 100 PPGT-100 1/8x11/4" 100 PPGU-100 1/8x21/2" 100
PPGZ-100 1/8x5/8" 100 PPGS-100 1/8x11/2" 100 PPGR-100 1/8 x 3" 100
PPGX-100 1/8x3/4" 100
PPHZ-100 5/32x3/8" 100 PPHQ-100 5/32x1" 100 PPHR-100 5/32x2" 100
PPHX-100 5/32x1/2" 100 PPHU-100 5/32x11/4" 100 PPHV-100 5/32x21/2" 100
PPIA-100 5/32x5/8" 100 PPHT-100 5/32x11/2" 100 PPHS-100 5/32x3" 100
PPHY-100 5/32x3/4" 100
PPHI-100 3/16x3/8" 100 PPHA-100 3/16x 1" 100 PPHB-100 3/16x2" 100
PPHG-100 3/16x1/2" 100 PPHE-100 3/16x11/4" 100 PPHF-100 3/16x21/2" 100
PPHJ-100 3/16x5/8" 100 PPHD-100 3/16x11/2" 100 PPHC-100 3/16x3" 100
PPHH-100 3/16x3/4" 100
PPGM-100 1/4x1/2" 100 PPGG-100 1/4x1" 100 PPGH-100 1/4x2" 100
PPGO-100 1/4x5/8" 100 PPGK-100 1/4x11/4" 100 PPGL-100 1/4x21/2" 100
PPGN-100 1/4x3/4" 100 PPGJ-100 1/4x11/2" 100 PPGI-100 1/4x3" 100
PPHO-100 5/16x11/4" 100 PPHL-100 5/16 x 2" 100 PPHM-100 5/16x3" 100
PPHN-100 5/16x11/2" 100

PERNO COCINA G2 REC ZN -

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono con recubierto en zincado con una cabeza m

lana avellanada y ranura recta.

E)llflpl?c:c‘iaéré:: Ean zgn:trljczioerfez metalicas en general como linea blanca e industrial eléctrica. '
CODIGO = = CODIGO = = CODIGO o =
PPIU-100 10-24x1/2" 100 PPIS-100 10-24x11/4" 100 PPIT-100 10-24x21/2" 100
PPIV-100 10-24x3/4" 100 PPIR-100 10-24x11/2" 100 PPIQ-100 10-24 x3" 100
PPIO-100 10-24x1" 100 PPIP-100 10-24x2" 100
PPIH-100 1/4 x3/4" 100 PPIE-100 1/4x11/2" 100 PPIG-100 1/4x21/2" 100
PPIB-100 1/4x1" 100 PPIC-100 1/4x2" 100 PPID-100 1/4 x 3" 100
PPIF-100 1/4x11/4" 100
PPI11-100 5/16 x1" 100 PPIL-100 5/16x11/2" 100 PPIN-100 5/16x21/2" 100
PPIM-100 5/16x11/4" 100 PP1J-100 5/16 x 2" 100 PPIK-100 5/16x3" 100

PERNO MARQUESA DICOMATADO T/G

- Caracteristica: Material de acero en bajo carbono, dicromatado, incluye tuerca rectangular y golilla calibrada.

- Aplicacién: Uso recomendable en camarotes, marquesas, cunas, etc.
CODIGO = = CODIGO = = CODIGO o =
PPYB-050 3" 50 PPYC-050 4" 50 PPYD-050 5" 50
PPYE-050 31/2" 50 PPYF-050 41/2" 50




PERNO PARAFUSO DICROMATADO C/TUERCA BARRIL
- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, dicromatado, incluye tuerca barril.
- Aplicacion: Uso recomendable en camarotes, marquesas, cunas. etc.
CODIGO CODIGO CODIGO

PRPA-050 #5/16 X 3" 50 PRPB-050 #5/16 X 4" 50 PRPC-050 #5/16 X 5" 50

- PERNO PARAFUSO, INSTALACION:
- Tuerca barril se ancla en la madera.
- Se introduce el perno y se aprieta sin necesidad de sujetar la tuerca

- Caracteristicas: Material de acero medio carbono, recubierto en zincado. 3
Anclaje de rosca interior de expansién controlada y cono incorporado.

- Aplicacion: Fijacién de piezas en concreto duro y hormigon.

PAAE-001 1/4-20 1 PAAD-001 3/8-16 1 PAAF-001 5/8-11 1

PAAB-001 5/16-18 1 PAAA-001 1/2-13 1

CODIGO (o, =

PERNO ANCLAJE C/T/GZN

- Caracteristicas: Material de acero medio carbono con recubrimiento zincado.
- Aplicacién: Fijacién de piezas en concreto duro, hormigén.

CODIGO CODIGO

PPAI-100 1/4X21/4 100 PPAH-100  1/4X21/2 PPAG-100  1/4X3 100
PPAR-050 5/16x21/2 50 PPAQ-050 5/16X3 50 PPAS-050 5/16 X41/4 50
PPAK-050  3/8x3 50 PPAO-050 3/8X33/4 50 PPAM-050 3/8X5 50
PPAN-050 3/8X31/2 50 PPAL-050  3/8X4" 50

PPAT-025 1/2X23/4 25 PPAE-025 1/2X41/4 25 PPAF-025 1/2X51/2 25
PPZ0-025 1/2X33/4 25 PPAB-025 1/2X5 25 PPAC-025  1/2X7 25
PPAP-020 5/8X5 20 PPAI-010 3/4X51/2 10

HILO CORRIDO G2 UNC NR

- Caracteristicas: Material de acero de bajo carbono, no recubierto. m

- Aplicacion: Sujecion de escalerillas, porta conductores, tuberias y cielos suspendidos.

PHAD-001 3/16" 1 PHAI-001 7/16" 1 PHAE-001 3/4" 1
PHAC-001 1/4" 1 PHAB-001 1/2" 1 PHAJ-001 7/8" 1
PHAG-001 5/16" 1 PHAH-001 5/8" 1 PHAA-001 1" 1
PHAF-001 3/8" 1

HILO CORRIDO G2 UNC ZN

- Caracteristicas: Material de acero de bajo carbono, recubierto en zincado.
- Aplicacién: Sujecion de escalerillas, porta conductores, tuberias y cielos suspendidos.

S P oo B S
1
1
1
1

PHAN-001 3/16" PHAL-001 1/2" PHAO-001 3/4" 1
PHAM-001  1/4" PHAU-001 9/16" PHAT-001 7/8" 1
PHAQ-001 5/16" PHAS-001 7/16" PHAK-001 1" 1
PHAP-001 3/8" PHAR-001 5/8"

N N ==




ANCLAJE MARIPOSA

- Caracteristicas: Materiales de acero bajo carbono, con recubrimiento zincado.
- Aplicacién: sirve para fijar distintos tipos de material, a tabiqueria tipo volcanita.

&*\» i &\ &
ol o

CODIGO e = CODIGO = = CODIGO = =
FUAD-100 1/8X2 100 FUAG-050 3/16 X3 50 FUAB-050 1/4X4 50
FUAE-100 1/8X3 100 FUAH-050 3/16X4 50 FUAC-050 1/4X6 50
FUAF-050 3/16X2 50 FUAA-050 1/4x3 50

PERNO MILIMETRICO 8.8
- Caracteristicas: Material de acero medio carbono, templado, revenido y recubrimiento negro.
- Aplicacién: Para requerimientos de alta resistencia, en metalmecanica, matrices, partes y piezas automotrices, etc. h
CODIGO e = CODIGO e = CODIGO ] =
PRAA-100 6-1.0x10 100 PRAF-100 6-1.0x30 100 PRAJ-100 6-1.0X50 100
PRAB-100 6-1.0x12 100 PRAG-100 6-1.0X35 100 PRAK-100 6-1.0X60 100
PRAC-100 6-1.0X16 100 PRAH-100 6-1.0X40 100 PRAL-100 6-1.0X70 100
PRAD-100 6-1.0x20 100 PRAI-100 6-1.0X45 100 PRAM-100 6-1.0X80 100
PRAE-100 6-1.0x 25 100
PRAN-100 8-1.25X16 100 PRAS-100 8-1.25X40 100 PRAX-100 8-1.25X70 100
PRAO-100 8-1.25X20 100 PRAT-100 8-1.25X45 100 PRAY-100 8-1.25X80 100
PRAP-100 8-1.25X25 100 PRAU-100 8-1.25X50 100 PRAZ-100 8-1.25X90 100
PRAQ-100 8-1.25X30 100 PRAV-100 8-1.25X60 100 PRBA-100 8-1.25X100 100
PRAR-100 8-1.25X35 100
PRBB-100 10-1.50X20 100 PRBF-100 10-1.50X40 100 PRBJ-050 10-1.50X70 50
PRBC-100 10-1.50X25 100 PRBG-050 10-1.50X45 50 PRBK-050 10-1.50X80 50
PRBD-100 10-1.50X30 100 PRBH-050 10-1.50X50 50 PRBL-050 10-1.50X100 50
PRBE-100 10-1.50X35 100 PRBI-O50 10-1.50X60 50 PRBM-050 10-1.50X120 50
PRBN-100 12-1.75X20 100 PRBS-050 12-1.75X45 50 PRBY-025 12-1.75X90 25
PRBO-100 12-1.75X25 100 PRBT-050 12-1.75X50 50 PRBZ-025 12-1.75X100 25
PRBP-100 12-1.75X30 100 PRBU-050 12-1.75X60 50 PRCA-025 12-1.75X120 25
PRBQ-100 12-1.75X35 100 PRBV-025 12-1.75X70 25 PRCB-025 12-1.75X140 25
PRBR-100 12-1.75X40 100 PRBX-025 12-1.75X80 25

PERNO MAQUINA CAB/BINDING ZN MILIMETRICO

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, recubierto en zincado con una cabeza tipo binding, doble ranura.
- Aplicacién: En construccion metalicas en general, como linea blanca e industrial eléctrica.

& =

CODIGO = = CODIGO = = CODIGO = =
PPYG-100 M3-0.5x5 100 PPYL-100 M3-0.5x16 100 PPYQ-100 M4-0.7x16 100
PPYH-100 M3-0.5x6 100 PPYM-100 M3-0.5x20 100 PPYR-100 M4-0.7x20 100
PPYI-100  M3-0.5x8 100 PPYN-100 M4-0.7x8 100 PPYS-100 M4-0.7x25 100
PPYJ-100 M3-0.5x10 100 PPYO-100 M4-0.7x10 100 PPYT-100 M4-0.7x30 100
PPYK-100 M3-0.5x12 100 PPYP-100 M4-0.7x12 100 PPYU-100 M4-0.7x40 100
PPYV-100 M5-0.8x8 100 PPYY-100 M5-0.8x12 100 PPZA-100 M5-0.8x20 100
PPYX-100 M5-0.8x10 100 PPYZ-100 M5-0.8x16 100 PPZB-100 M5-0.8x25 100
PPZC-100 M5-0.8x30 100 PPZG-100 M5-0.8x50 100 PPZK-100 M6-1.0x20 100
PPZD-100 M5-0.8x35 100 PPZH-100 M6-1.0x10 100 PPZL-100 M6-1.0x25 100
PPZE-100 M5-0.8x40 100 PPZI-100 M6-1.0x12 100 PPZM-100 M6-1.0x30 100
PPZF-100 M5-0.8x45 100 PPZJ-100 M6-1.0x16 100 PPZN-100 M6-1.0x40 100




TUERCA HEXAGONAL G2 UNC

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, no recubierto.
- Aplicacion: Accesorio del perno y sirve para dar ajuste o apriete.

covco B S

PTAP-100 1/4" 100 PTAO-100 1/2" 100 PTAV-050 7/8" 50
PTAS-100 5/16" 100 PTAT-100 5/8" 100 PTAN-050 1" 50
PTAR-100 3/8" 100 PTAQ-050 3/4" 50 PTAY-100 1/2"-12 100
PTAU-100 7/16" 100

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, recubierto en zincado. ‘

- Aplicacién: Accesorio del perno y sirve para dar ajuste o apriete.

CODIGO = = CODIGO i = CODIGO = =
PTBB-100 1/8" 100 PTBE-100 3/8" 100 PTBH-100 5/8" 100
PTBG-100 5/32" 100 PTBI-100 7/16" 100 PTBD-050 3/4" 50
PTBC-100 3/16" 100 PTBM-100 1/2" 100 PTBJ-050 7/8" 50
PTBA-100 1/4" 100 PTBL-100 1/2"-12 100 PTAZ-050 1" 50
PTBF-100 5/16" 100 PTBK-100 9/16" 100

TUERCA HEXAGONAL G5 UNC

- Caracteristicas: Material de acero medio en carbono, no recubierto.
- Aplicacién: Accesorio del perno y sirve para dar ajuste o apriete.

T | copico i = CODIGO = = CODIGO ] =
lE’ PTBP-100  1/4" 100 PTBU-100  7/16" 100 PTBQ-050  3/4" 50
= PTBS-100  5/16" 100 PTBO-100  1/2" 100 PTBV-050  7/8" 50
p PTBR-100  3/8" 100 PTBT-100  5/8" 100 PTBN-050 1" 50
A

S

TUERCA HEX. G2 GALVANIZADA

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, recubrimiento en galvanizado en caliente.
- Aplicacién: Accesorio del perno y sirve para dar ajuste o apriete.

CODIGO CODIGO

PTAL-001 1/2"-13 PTDG-001 3/8" PTDH-001 5/8-11" 1
PTAM-001 3/4"-10 1

CODIGO = =

TUERCA HEX. MIL. ZN

- Aplicacién: Accesorio del perno milimétrico y sirve para dar ajuste o apriete. o ‘

Caracteristicas: Material de acero medio en carbono, recubierto en zincado.
CODIGO e = cODIGO o7 = CODIGO = =

PTCJ-100 3-05 100 PTCL-100 5-0.8 100 PTCM-100 6-1,0 100
PTCK100 4-0.7 100




TUERCA HEX. MIL. 8.8 TN

- Caracteristicas: Material de acero medio en carbono, recubrimiento negro.
- Aplicacién: Accesorio del perno milimétrico y sirve para dar ajuste o apriete.

cooso &
PTCE-100 6-1,0 100 PTCG-100 10-1,5 100 PTCI-025 14-2.0 25
PTCF-100 8-1.25 100 PTCH-100 12-1.75 100

TUERCA HEX. G2 PAVONADA

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, recubrimiento pavonado negro.

copico &

PTCN-100 1/4" 100 PTCP-100 5/16" 100 PTCO-100 3/8" 100

TUERCA MARIPOSA G2 ZINCADA

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, recubierto en zincado.
-Aplicacion: para fijaciones rapidas y repetitivas debido a su factibilidad de soltar y apretar manualmente.

copico & &

PTCA-100 5-40 (1/8") 100 PTBX-100 1/4"-20 100 PTBY-100 3/8"-16 100
PTCB-100 8-32(5/32") 100 PTBZ-100 5/16"-18 100 PTCD-100 1/2"-12 100
PTCC-100 10-24 (3/16") 100

TUERCA ARANA ZN

- Caracteristicas: Material bajo carbono con recubrimiento zincado, con ufias que se anclan en la madera.
- Aplicacién: ideal para paneles de madera o fibra.

PTAA-100 1/4" 100 PTAC-100 5/16" 100 PTAB-100 3/8" 100
- Aplicacién: Para pernos en fijaciones en que la tuerca se debe anclar para solo apretar el perno .

CcODIGO CODIGO CODIGO

PTAD-100 1/4" PTDI-100 5/16" PTAE-100 3/8" 100

TUERCA CUADRADA G2 UNC

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, no recubrimiento.

TUERCA GORRO BRONCE

- Caracteristicas: Material bronce.
- Aplicacién: Sirve como tapa roscada que brinda proteccion y facilita el desmontaje del WC. .

oo B S

PTAI-100 1/4" 100 PTAK-100 5/16" 100 PTAJ-100 3/8" 100

TUERCA CUADRADO G2 UNC-ZN

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, recubierto en zincado.
- Aplicacién: Para pernos maquinas en fijaciones de bajas solicitaciones y en otras uniones segun disefio y/o requerimiento.

copico & &

PTAF-100 1/4" 100 PTAH-100 5/16" 100 PTAG-100 3/8" 100




GOLILLA PLANA CORRIENTE G2

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, sin recubrimiento.
- Aplicacion: Sirve para distribuir mejor el apriete evitando el roce de la tuerca en los materiales a unir.

PGCC-200
PGCF-200
PGCE-200
PGCH-200

1/4"
5/16"
3/8"
7/16"

200
200
200
200

PGCB-200
PGCJ-200
PGCG-200

1/2"
9/16"
5/8"

200
200
200

PGCD-200
PGCI-100
PGBZ-100

3/4" 200
7/8" 100
1" 100

GOLILLA PLANA CORRIENTE ZN G2

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, con recubrimiento zincado.

- Aplicacion: Sirve para distribuir mejor el apriete evitando el roce de la tuerca en los materiales a unir.

PGBJ-200
PGBM-200
PGBL-200
PGBO-200

1/4"

5/16"

3/8"

7/16"

200
200
200
200

PGBI-200
PGBQ-200
PGBN-200

1/2"
9/16"
5/8"

200
200
200

PGBK-200
PGBP-100
PGBH-100

3/4" 200
7/8" 100
1" 100

GOLILLA PLANA G2 CALIBRADA (ANSI ANGOSTO)

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono,sin recubrimiento, mas delgadas en espesor y didmetro que la golilla corriente.
- Aplicacién: Habitualmente se utiliza con el perno cocina. Sirve para distribuir mejor el apriete evitando el roce de la tuerca en los
materiales a unir.

CODIGO

PGCN-500
PGCS-500
PGCO-500
PGCM-500
PGCR-500

&

1/8
5/32"
3/16"
1/4"
5/16"

=

500
500
500
500
500

PGCQ-500
PGCU-500
PGCL-200
PGCX-200

3/8"
7/16"
1/2"
9/16"

500
500
200
200

PGCT-200
PGCP-200
PGCV-200
PGCK-200

5/8" 200
3/4" 200
7/8" 200
1" 200

GOLILLA PLANA G2 CALIBRADA (ANSI ANGOSTO) ZN

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, con recubrimiento zincado, mas delgadas en espesor y didmetro que la golilla corriente.
- Aplicacién: Habitualmente se utiliza con el perno cocina. Sirve para distribuir mejor el apriete evitando el roce de la tuerca en los materiales

aunir.

PGAX-500 1/8" 500 PGBA-500 3/8" 500 PGBD-200 5/8" 200
PGBC-500 5/32" 500 PGBE-500 7/16" 500 PGAZ-200 3/4" 200
PGAY-500 3/16" 500 PGAU-200 1/2" 200 PGBF-200 7/8" 200
PGAV-500 1/4" 500 PGBG-200 9/16" 200 PGAT-200 1" 200
PGBB-500 5/16" 500

GOLILLA PRESION TN G2

- Caracteristicas: Material de bajo carbono, con recubrimiento negro.
- Aplicacién: Evita que las tuercas o piezas se suelten por el movimiento o vibracién.

PGDD-100

PGDC-100
PGDB-100
PGDF-100
PGDE-100

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

100
100
100
100

PGDH-100 7/16"
PGDA-100 1/2"
PGDJ-100 9/16"

PGDG-100 5/8"

100
100
100
100

PGDI-100
PGCZ-100

3/4" 100
7/8" 100
1" 100




GOLILLA PRESION ZN G2
- Caracteristicas: Material de medio carbono, con recubrimiento zincado.
- Aplicacién: Evita que las tuercas o piezas se suelten por el movimiento o vibracién.

cooco & S woeo & S

PGDN-100 3/16" 100 PGDS-100 7/16" 100 PGDO-100 3/4" 100
PGDM-100 1/4" 100 PGDU-100 9/16" 100 PGDT-100 7/8" 100
PGDQ-100 5/16" 100 PGDL-100 1/2" 100 PGDK-100 1" 100
PGDP-100 3/8" 100 PGDR-100 5/8" 100
GOLILLA DIAMANTADA GALV. (CON FIELTRO)
- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, con recubrimiento galvanizado, didmetro de la perforacién 1/4.
- Aplicacion: Se utiliza en conjunto con el tornillo techo y un sello de papel fieltro para evitar filtraciones de agua.

CODIGO = =

PGBR-144 GALVANIZADO 144

o

GOLILLA ESTRELLA ACERO 7 \
- Caracteristicas: Material de acero medio carbono, con recubrimiento zincado. . -
- Aplicacion: Diseiada para una mayor fijacion y resistencia a la vibracion. - - &

CODIGO = = CODIGO = = CODIGO o) =
PGBY-100 8(5/32) 100 PGBT-100 1/4" 100 PGBV-100 3/8" 100
PGBU-100  10(3/16) 100 PGBX-100 5/16" 100 PGBS-100 1/2" 100
GOLILLA PLOMO CONCAVA

- Caracteristicas: Material plomo de forma céncava con orificio de diametro nde 1/4.
- Aplicacion: Se utiliza en conjunto con el tornillo techo y golilla de goma para evitar filtraciones de agua.

CODIGO = =

PGCY-100 3/4X1/4 100

GOLILLA DE NEOPRENE

- Caracteristicas: Material neoprene, color negro.

- Aplicacion: Se utiliza en conjunto con un tornillo y golilla evitando filtraciones de agua.
CODIGO & =

PGEA-100  3/4"X1/4" 100

GOLILLA CALIBRADA

€ DIAMETROINT DIAMETROEXT  ESPESOR €Y DIAMETRO INT DIAMETROEXT  ESPESOR
1/8" | (3.84-4.17) 9.7(9.4-10) 0.8(0.7-0.9) 5/16" | (8.61-9.12) 18(17.7-18.3) | 0.8-1
5/32" | (4.65-4.98) 10.6(10.3-10.9) | 0.8-1 3/8" | (10.19-10.69) | 20.9(20.6-21.2) | 0.8-1
3/16" | (5.22-5.73) 13.6(13.3-13.9) | 0.8-1 1/2" | (13.36-13.87) | 27.8(27.3-28.3) | 2(1.7-2.3)
1/4" | (7.01-7.52) 15.7(15.4-16) | 0.8-1 3/4" | (20.45-21.39) | 37.6(37.1-38.1) | 2.5(2.5-3.0)
GOLILLA CORRIENTE

€Y DIAMETROINT DIAMETROEXT  ESPESOR £ DIAMETROINT DIAMETROEXT  ESPESOR
1/4" | (7.01-7.52) 22.3(22-22.6) | 2.5(2.2-2.8) 1/2" |(13.36-13.87)| 34.5(34-35) 2.5(2.2-2.8)
5/16" | (8.61-9.12) 23.6(23.3-23.9) | 2.5(2.2-2.8) 5/8" |(16.49-17.42)| 41.5(41-42) 2.5(2.5-3)

3/8" |(10.19-10.69)| 28.4(28.1-28.7) | 2.5(2.2-2.8) 3/4" |(20.45-21.39)| 44.6(44.1-45.1) | 2.5(2.5-3)




TORNILLO DRYWALL ROSCA MADERA CRS TN
- Caracteristicas: Material acero templado, fosfatizado (negro). Roscas mas espaciadas permite una mayor resistencia al desgarro.

- Aplicacion: Fijacion de paneles de yeso - cartén y madera a estructuras de madera.

e

FTAU-100 6X3/4” 100 FTAS-100 6X15/8” 1000 FTAX-100 8X21/2” 100
FTAU-110 6X3/4” 1000 FTAS-110 6X15/8” 100 FTAX-250 8X2 1/2” 250
FTAP-100 6X1” 100 FTAQ-100 6X2” 100 FTAV-100 8X3” 100
FTAP-110 6X1” 1000 FTAQ-500 6X2” 500 FTAV-250 8X3” 250
FTAR-100 6X11/4” 100 FTAT-100 6X2 1/4” 1000 FTDH-200 8X4” 200
FTAR-110 6X1 1/4” 1000 FTAT-500 6X2 1/4” 500

TORNILLO DRYWALL CRS ROS MAD VOLC ZN D———

- Caracteristicas: Material acero templado, con recubrimiento zincado. Roscas mas espaciadas permite una mayor resistencia al desgarro.
- Aplicaciones: Fijacion de paneles de yeso - cartén y madera a estructuras de madera.

& = | cooco @& = ) cooco & &

CODIGO

FTAO-100 6X3/4” 100 FTAM-100 6X1 5/8” 1000 FTAI-100 8X21/2” 100
FTAO-110 6X3/4” 1000 FTAM-110 6X15/8” 100 FTAI-250 8X21/2” 250
FTAJ-100 6X1” 100 FTAK-100 6X2” 100 FTAH-100 8X3” 100
FTAJ-110 6X1” 1000 FTAK-500 6X2” 500 FTAH-250 8X3” 250
FTAL-100 6X1 1/4” 100 FTAN-100 6X2 1/4” 1000 FTDG-200 8X4” 200
FTAL-110 6X1 1/4” 1000 FTAN-500 6X2 1/4” 500

TORNILLO VOLC PTA FINA ZN
- Caracteristicas: Material de acero endurecido, con recubrimiento en zincado. Espesor méximo de metal a perforar hasta Tmm.
Hilo de doble entrada lo que aumenta la velocidad de penetracion.
- Aplicacion: Fijacion de paneles de yeso - cartén y paneles de madera a estructuras metalicas de metalcom.
CODIGO = = CODIGO = = CODIGO = =

FTQI-100  6-18X1” 100 FTQL-100 6-18X15/8” 100 FTQJ-100 6-18X2” 100
FTQK-100 6-18X1 1/4” 100

TORNILLO VOLC PTA FINA PAV
- Caracteristicas: Material de acero endurecido, fosfatizado (negro) Espesor maximo de metal a perforar hasta Tmm.
Hilo de doble entrada lo que aumenta la velocidad de penetracion.
- Aplicacion: Fijacion de paneles de yeso - cartén y paneles de madera a estructuras metalicas de metalcom.
coDIGO = = CODIGO = = coDIGO o, =

FTQE-100 6-18X1” 100 FTQH-100 6-18X15/8” 100 FTQF-100 6-18X2” 100
FTQG-100 6-18X11/4” 100

TORNILLO VOLC PTA BROCA AP ZN [
- Caracteristicas: material de acero endurecido, zincado, con punta broca para una instalaciéon mas eficiente ya que no se y

precisa de una perforacién previa a su colocacion.
- Aplicacion: Fijacion de paneles de yeso - cartén y madera, a estructuras metalicas de metalcom y perfiles con espesores hasta 2mm.

oo B S

FTQA-100 6X1” 100 FTQC-100 6X15/8” 100 FTQO-250 8X21/2” 250
FTQD-100 6-18X1 1/4” 100 FTQB-100 6X2” 100 FTQP-250 8X3” 250

TORNILLO TECHO ZINCADO C/G
-Caracteristicas: Material de acero en bajo carbono, con recubrimiento zincado. Tipo de cabeza Binding doble ranura,
con golilla céncava y sello de goma.

- Aplicacioén: Principalmente para ﬁjaaon de planchas de fibrocemento (pizarrefo) a estructuras de madera.

CODIGO CODIGO CODIGO

FTLA-144 10X11/2" 144 FTLC-144 123" 144 FTLD-144 12X4" 144
FTLB-144 12x2" 144 FTLF-144 12X31/2" 144 FTLG-144 12X41/2" 144

FTLE-144 12X21/2" 144

T
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TORNILLO PARA TECHO CAB RED CONB. ZN

-Caracteristicas: Material de acero en bajo carbono, con recubrimiento zincado.Tipo de cabeza Binding
doble ranura, se utiliza en conjunto a la golilla diamantada junto con su fieltro.

- Aplicacién: Principalmente para fijacion de planchas de fibrocemento (pizarreio) a estructuras de madera.

CODIGO Yo = CODIGO CODIGO

FTLI-144 10X11/2" 144 FTLK-144 12X3" 144 FTLL-144 12X4"
FTL-144 12X2" 144 FTLN-144 12X31/2" 144 FTLO-144 12X41/2 144
FILM-144  12X21/2" 144

’w

TORNILLO ROSCALATA (TIPO AB, BIND, CA PAN)

oo &
FTIC-100 4X3/8” 100 FTIU-100 8X5/8” 100 FTJK-100 12X3/4” 100
FTIA-100 4X1/2” 100 FTIS-100 8X3/4” 100 FTJD-100 12X1” 100
FTID-100 4X5/8” 100 FTIN-100 8X1” 100 FTJH-100 12X1 1/4” 100
FTIB-100 4X3/4” 100 FTIQ-100 8X1 1/4” 100 FTJG-100 12X1 1/2” 100
FTI1J-100 6x1/4” 100 FTIP-100 8X11/2” 100 FTJE-100 12X2” 100
FTIL-100 6X3/8” 100 FTIO-100 8X2” 100 FTJI-100 12X2 1/2” 100
FTII-100 6X1/2” 100 FTJA-100 10X1/2” 100 FTJQ-100 1/4X1/2” 100
FTIM-100 6X5/8” 100 FTJC-100 10X5/8” 100 FTJR-100 1/4X3/4” 100
FTIK-100 6X3/4” 100 FTJB-100 10X3/4” 100 FTJM-100 1/4X1” 100
FTIE-100 6X1” 100 FTIV-100 10X1” 100 FTJP-100 1/4X1 1/4” 100
FTIH-100 6X11/4” 100 FTIZ-100 10X1 1/4” 100 FTJO-100 1/4 X1 1/2” 100
FTIG-100 6X11/2” 100 FTIY-100 10X1 1/2” 100 FTJN-100 1/4X2” 100
FTIF-100 6X2” 100 FTIX-100 10X2” 100 FTJF-100 1/4X3” 100
FTIT-100 8X3/8” 100 FTJJ-100 12X1/2” 100

FTIR-100 8X1/2” 100 FTJL-100 12X5/8” 100

<3 pemannmmmne

TORNILLO WINGER PUNTA BROCA C/AL

- Caracteristicas: Material de acero endurecido. Su caracteristica mas importante son sus alas en la parte superior de la broca, la que permite
una perforacion de mayor didmetro. Estas alas se desprenden al contacto con la superficie del metal.

- Aplicacion: Fijacion de paneles de madera, placas de aglomerado a perfiles metalicos y vigas de hasta 4mm de espesor.

CODIGO CODIGO

h:‘
i —
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FTQM-100 10-24X17/16" 100 FTQN-100 12-24X 2" 100

TORNILLO FRAMER PUNTA BROCA /FINA ZN

- Caracteristicas: Material de acero endurecido, con cabeza framer y ranura phillips. Espesor maximo de metal a perforar
p/broca hasta 2mm y p/fina hasta Tmm
- Aplicacién: Union metal-metal en canal con solera en estructuras metalcom.

FTBF-100 7 X7/16"P/F 100 FTBG-100 7X7/16"P/BR 100

°77

TORNILLO POLICARBONATO C/GOL STD Y GIG

- Caracteristicas: Material de acero templado y cementado. Cabeza hexagonal (dado 5/16),
golilla cédncava de 25mm de diametro con sello PVC.
- Aplicacién: Planchas policarbonato alveolar, cobertizos, galpones, maderas.

CODIGO CODIGO CODIGO

FTQQ-050 10x1 50 FTQS-050 12x2 50 FTQT-050 12x2GIG 50
FTQR-050 12x1.1/2 50




TORNILLO LENTEJA PTA BROCA ZN

- Caracteristicas: Material acero endurecido, con recubrimiento zincado. Espesor méximo de perforacién 2.5mm.
Cabeza truss con golilla incorporada para dar una mejor superficie de apoyo y distribuir mejor el apriete.
- Aplicacién: Union metal-metal, canal con montantes, soleras, soluciones de vanos, refuerzos en metalcom y para fijacion de mallas de alambre

A9

FTAB-100 8x1/2 100 FTAA-100 8x1 100 FTAD-110 8x1.1/4 1000
FTAB-110 8x1/2 1000 FTAA-110 8x1 1000 FTDI-100 8x1.5/8 100
FTAC-100 8x3/4 100 FTAD-100 8x1.1/4 100 FTHJ-100 8x2" 100
FTAC-110 8x3/4 1000

TORNILLO CAB LENTEJA PTA FINA ZN

- Caracteristicas: Material acero endurecido, con recubrimiento zincado, Espesor maximo de perforacion
1.0mm. Cabeza truss con golilla incorporada para dar una mejor superficie de apoyo y distribuir mejor el apriete.
- Aplicacion: Union metal-metal, canal con montantes, soleras, soluciones de vanos, compuestas o refuerzos en metalcom.

y para fijaciones de mallas de alambre.

FTAF-100 8x1/2 FTAG-110

100 8x3/4 1000 FTAY-100 8x1.1/4 100
FTAF-110 8x1/2 1000 FTAE-100 8x1 100 FTAY-110 8x1.1/4 1000
FTAG-100 8x3/4 100 FTAE-110 8x1 1000

TORHEXPTA ESPAD LATMADC/G s
- Caracteristicas: Material de acero endurecido, cabeza hexagonal con golilla de sello de goma. Espesor méximo a perforar 1.2mm.
- Aplicacion: Fijacion de planchas metdlicas, de baJo espesor, a estructuras de madera.

CODIGO CODIGO CODIGO

T FTBH-100 10-12x1 100 FTBI-100 10-12x2 100 FTBJ-100 10-12x3" 100

(o) FTBK-100 10-12x1.1/2 100 FTBL-100 10-12x2.1/2" 100

R

| - Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, con recubrimiento dicromatado. Cabeza plana avellanada y ranura phillips.

L - Aplicacion: Para fijaciones de molduras, bisagras, cubiertas de puertas, ventanas, etc. Para una instalacion éptima se recomienda

L una perforacién previa.

(S) CODIGO CODIGO coDIGO = =
FTEA-144 #3 X 1/2" FTEB-144 #3X 3/8" FTEC-144 #3X5/8" 144
FTEE-144 #4X1/2" 144 FTEF-144  #4X3/4" 144 FTED-144 #4X1" 144
FTEH-144 #4X5/8" 144
FTEL-144  #5X1/2" 144 FTEI-144 #5X 1" 144 FTEK-144 #5X13/4" 144
FTEO-144 #5X5/8" 144 FTEJ-144  #5X11/4" 144 FTEN-144 #5X3/8" 144
FTEM-144 #5X3/4" 144
FTET-144 #6X1/2" 144 FTEP-144 #6X1" 144 FTER-144 #6X11/2" 144
FTEV-144 #6X5/8" 144 FTES-144 #6X11/4" 144 FTEQ-144 #6X2" 144
FTEU-144 #6 X 3/4" 144
FTFA-144  #7X3/4" 144 FTEZ-144 #7X11/4" 144 FTEY-144 #7X11/2" 144
FTEX-144 #7 X 1" 144
FTFF-144  #8X3/4" 144 FTFE-144 #8X11/4" 144 FTFC-144 #8 X 2" 144
FTFB-144 #8 X 1" 144 FTFD-144 #8X11/2" 144
FTFG-144 #9X 1" 144 FTFI-144  #9X11/2" 144 FTFH-144 #9 X 2" 144
FTFJ-144 #9X11/4" 144
FTFQ-144 #10X3/4" 144 FTFN-144 #10X11/2" 144 FTFP-144 #10X21/2" 144
FTFK-144  #10X 1" 144 FTFL-144  #10X2" 144 FTFM-144 #10X3" 144
FTFO-144 #10X11/4" 144
FTFR-144 #12X1" 144 FTFS-144  #12 X 2" 144 FTFT-144  #12 X 3" 144
FTFV-144 #12X11/4" 144 FTFX-144 #12X21/2" 144 FTFY-144  #12X31/2" 144
FTFU-144 #12X11/2" 144




TORNILLO SOBERBIO
- Caracteristica: Material de acero bajo carbono, con recubrimiento zincado, posee una perforacién en su . m

cabeza lo que permite colocar una tapa que da una excelente terminacion.
- Aplicacion: En tableros aglomerados y muebles en general

CODIGO CODIGO CODIGO

FTKJ-144  #10X2" 144 FTKK-144 #10X11/2" 144 FTKL-144  #16 X 2"

TAPA PARA TORNILLO SOBERBIO
R Carfxcte.r!'sticas: Material plastico en diferentgs colores. o * f L *

- Aplicacion: Permite tapar la cabeza del tornillo en las terminaciones de muebles de madera.

CODIGO CODIGO CODIGO

FPAA-144 ALMENDRA 144 FPAC-144 BLANCA 144 FPAE-144  GRAFITO 144
FPAB-144 AMARILLA 144 FPAD-144 CAFE 144 FPAF-144  GRIS 144

TORNILLO MAD AGLOM RAN PHILLIPS DI
- Caracteristicas: Material de acero endurecido, con recubrimiento dicromatado, cabeza plana avellanada y ranura phillips.

- Aplicacién: En tableros aglomerados melaminados y muebles en general.

oSS

FTCA-144 3.5X12 144 FTCE-144 3.5X20 144  FTCI-144  3.5X40 144
FTCB-144 3.5X13 144 FTCF-144 3.5X25 144  FTCJ-144 3.5X45 144
FTCC-144 3.5X15 144 FTCG-144 3.5X30 144  FTCK-144 3.5X50 144
FTCD-144 3.5X16 144 FTCH-144 3.5X35 144

FTCL-144 4.0X 20 144 FTCO-144 4.0X35 144  FTCR-144 4.0X50 144 T
FTCM-144 4.0X 25 144 FTCP-144 4.0 X 40 144  FTCS-144 4.0X 60 144 -
FTCN-144  4.0X 30 144 FTCQ-144 4.0 X 45 144 R
FTCT-144 4.5X25 144 FTCX-144 4.5 X 40 144  FTCZ-144 4.5X50 144 N
FTCU-144 4.5X30 144 FTCY-144  4.5X 45 144  FTDA-144 4.5X60 144 I
FTCV-144 4.5X35 144 t
FTDB-144 5.0X 40 144 FTDD-144 5.0X 60 144  FTDF-144 5.0X75 144 o
FTDC-144 5.0X50 144 FTDE-144 5.0X 65 144 S

TORNILLO MULTIUSO O TURBO

- Caracteristica: Acero templado con recubrimiento zincado, cuello reforzado, nervios cortantes en el

fondo de la rosca eliminan rajadura. Rosca profunda otorga mejor agarre. Punta fresada permite el ingreso del tornillo
sin perforacion previa. Nervio con dngulo de evacuacion de la madera.

- Aplicacion: Recomendable en uniones de madera entre si como trupan, macizas, cholguan, pino, roble.

CODIGO = = CODIGO = = CODIGO (] =

FTGA-144 3.0x12 144 FTGM-144 4.0x25 144 FTGY-144 4.5x60 144
FTGB-144 3.0x16 144 FTGN-144 4.0x30 144 FTGZ-144 45x70 144
FTGC-144 3.0x20 144 FTGO-144 4.0x35 144 FTHA-144 45x90 144
FTGD-144 3.0x25 144 FTGP-144 4.0x40 144 FTHB-144 5.0x50 144
FTGE-144 3.5x20 144 FTGQ-144 4.0x45 144 FTHC-144 5.0x60 144
FTGF-144 3.5x25 144 FTGR-144 4.0x50 144 FTHD-144 5.0x70 144
FTGG-144 3.5x30 144 FTGS-144 4.0x70 144 FTHE-144 5.0x90 144
FTGH-144 3.5x35 144 FTGT-144  45x30 144 FTHF-144 6.0x80 144
FTGI-144  3.5x40 144 FTGU-144  45x35 144 FTHG-144 6.0x100 144
FTGJ-144 3.5x45 144 FTGV-144 4.5x40 144 FTHH-144 6.0x120 144
FTGK-144 3.5x50 144 FTGX-144 4.5x50 144 FTHI-144 6.0 x 140 144
FTGL-144 4.0x20 144




TORNILLO TIRAFONDO CAB HEX TN

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, terminacién negra (pavonado) y tipo de cabeza hexagonal.

- Aplicacién: Carroceria de madera, embalaje, construccion de paneles y todo tipo de fabricacién en madera que
necesite un mayor poder de apriete.

CODIGO

FTNY-100
FTOD-100
FTNZ-100
FTOE-100
FTOA-100
FTOF-100
FTOB-100
FTOG-100
FTOC-100
FTOQ-100
FTOX-100
FTOR-100
FTOY-100
FTOS-100

&

1/4 x1
1/4x1.1/2
1/4x2
1/4x2.1/2
1/4x3
1/4x3.1/2
1/4x4
1/4x4.1/2
1/4 x5
5/16x1
5/16x1.1/2
5/16x2
5/16x2.1/2
5/16x3

=

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

CODIGO

FTOZ-100
FTOT-100
FTPA-100
FTOU-100
FTOV-100
FTOM-100
FTOH-100
FTON-100
FTOI-100
FTOO-100
FTOJ-100
FTOP-100
FTOK-050

&

5/16x3.1/2
5/16 x4
5/16x4.1/2
5/16 x5
5/16x6
3/8x1.1/2
3/8x2
3/8x2.1/2
3/8x3
3/8x3.1/2
3/8x4
3/8x4.1/2
3/8x5

=

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

i ey

CODIGO

FTOL-050
FTNS-100
FTNL-100
FTNT-100
FTNM-100
FTNU-050
FTNN-050

FTNV-050
FTNO-050
FTNX-050
FTNP-050
FTNQ-050
FTNR-050

&

3/8x6
1/2x1.1/2

1/2x2
1/2x2.1/2
1/2x3
1/2x3.1/2
1/2x4
1/2x4.1/2
1/2x5
1/2x5.1/2
1/2x6
1/2x7
1/2x8

=

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

TORNILLO TIRAFONDO CAB HEX ZN

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, con recubrimiento zincado. Tipo de cabeza hexagonal.

- Aplicacion: Carroceria de madera, embalaje, construccion de paneles y todo tipo de fabricacién en madera que
necesite un mayor poder de apriete.

By ey

T
o} FTML-100 1/4x1 100 FTPE-050 3/8X6 100 FTNJ-100  5/16x3.1/2 100
A FTMQ-100 1/4x1.1/2 100 FTMG-100 1/2x1.1/2 100  FINF-100 5/16x4 100
L8 FTMM-100 1/4x2 100 FTMA-100 1/2x2 100 FTNK-100 5/16x4.1/2 100
I'_ FTMR-100 1/4x2.1/2 100 FTMH-100 1/2x2.1/2 100 FTING-100 5/16x5 100
L FTMN-100 1/4x3 100 FTMB-100 1/2x3 100 FTPC-100 5/16x6 100
o FTMS-100 1/4x3.1/2 100 FTMI-0O50 1/2x3.1/2 100 FTMY-100 3/8x1.1/2 100
< FTMO-100 1/4x4 100 FTMC-050 1/2x4 100 FTMU-100 3/8x2 100

FTMT-100 1/4x4.1/2 100 FTMJ-050 1/2x4.1/2 100 FTMZ-100 3/8x2.1/2 100

FTMP-100 1/4x5 100 FTMD-050 1/2x5 100 FTMV-100 3/8x3 100

FINC-100 5/16x1 100 FTMK-050 1/2x5.1/2 100 FTNA-100 3/8x3.1/2 100

FTNH-100 5/16x1.1/2 100 FTME-050 1/2x6 100 FTMX-100 3/8x4 100

FTND-100 5/16x2 100 FTPB-050 1/2x7 100 FTNB-100 3/8x4.1/2 100

FTNI-100  5/16x2.1/2 100 FTMF-050 1/2x8 100 FTPD-050 3/8x5 100

FTNE-100 5/16x3 100

TORNILLO SELLADOR AUTOROSCANTE C/G/C

- Caracteristicas: Material de acero endurecido, con recubrimiento zincado, cabeza hexagonal

con golilla de neoprene que funciona como sello para evitar filtraciones de agua. espesor maximo a perforar 5.3mm.

- Aplicacién: Fijacidn de planchas metalicas a costaneras de acero, perfiles, vigas, etc. Accesorio requerido dado 5/16.

cODIGO o) = CODIGO = = CODIGO o) =

FTKI-100 12X3/4" 100 FTKD-100 12X2" 100 FTPG-100 14X 4 100

FTKC-100 12X1" 100 FTKH-100 12X21/2" 100 FTPH-100 14x41/2 100

FTKG-100 12X11/4" 100 FTKE-100 12X3" 100 FTPI-100 14X6 100

FTKF-100 12X11/72" 100 FTPF-100 14X31/2 100




TACO NYLON + CLAVO/TORNILLO

- Caracteristicas: Fijacion de nylon con clavo tornillo. La fijacion expande cuando el clavo tornillo es
introducido dentro del taco a golpe del martillo generando presién de expansion dentro de la perforacion.

- Aplicacién: Adecuado para hormigén, ladrillo macizo, hormigén celular, ladrillo hueco.

PAAG-050 6 X35 50 PAAH-050 6 X60 50 PAAI-050 6 X80 50
PAAJ-050 8X 60 50 PAAL-050 8 X100 50 PAAN-050 8 X 140 50
PAAK-050 8 X80 50 PAAM-050 8X 120 50

FULMINANTES w
- Caracteristicas: Calibre 27 (6.8 x 11mm), tiras de 10 unid. minimo de remanente y humo post disparo. e’-:ﬂ: vl %

- Aplicacién: Sirve para herramientas de fijacion a pélvora. I ‘ I l I ' ' I I '
CODIGO CODIGO CODIGO

FFAB-010 Amarillo FFAA-010 Rojo FFAB-010 Verde

CLAVOS DE DISPARO TIPO SDM ‘3#
- Caracteristicas: Material acero templado zincado brillante con golilla pléstica. : 3

- Aplicacién: Se aplica con pistola o martillo de disparo, fijacién de madera y metales a superficies de concreto ladrillo y bloques de cemento.

FCBD-100 3.7 X 3/4 100 FCBB-100 3.7 X 1.1/2 100  FCBC-100 3.7 X 2.1/2 100
FCAY-100 37 X1 100 FCAZ-100 37 X2 100 FCBA-100 37 X3 100
TARUGO PLASTICO F
- Caracteristicas: Material plastico de alta densidad, adecuado para tornillos madera y tornillos madera aglomerada. |
- Aplicacién: Todo tipo de hormigdn y materiales de fabrica, desde el ladrillo hasta placas de construccién ligera. J
CODIGO = = CcODIGO & = CcODIGO o) = ’é
FUAK-110 N° 4 1000 FUAM-110 N° 6 1000 FUAO-110 N°10 1000 I
FUAL-110 N° 5 1000 FUAN-110 N° 8 1000 FUAP-110 N° 12 1000 (o)
)|
TARUGO PALOMA S

- Caracteristicas: Material plastico de alta densidad.
- Aplicacién: Estructuras livianas en materiales base como paredes delgadas y macizos.

FUAQ-500 TARUGO PALOMA 500 FUAS-500  TARUGO INTERNIT 500

CLAVOS PARA TECHOS ZN

- Caracteristica: Material de acero helicoidal zincado con golilla céncava metélica y golilla de goma selladora.
- Aplicacién: Sirve para la sujecién de planchas para techos.

CODIGO CODIGO

FCBF-100 1.3/4" 100 FCBG-100 2.1/2"

- Caracteristicas: Material de plastico o metalico, su disefio permite una instalacion facil y rdpida utilizando destornillador eléctrico.
- Aplicacién: Placas de yeso - carton simples y dobles. No requiere perforacion previa.

m

FUAR-250 Metdlico 42 mm 250 FUAJ-250  Pprdstico 40mm 250
REMACHE HOJALATERO ZN
- Caracteristicas: Material de acero en bajo carbono, zincado, con tratamiento térmico que permite un alto grado de deformidad.
- Aplicacion: Sirve para la fabricacion de canales, caballetes, bajadas y cubiertas de distintos tipos. !
CODIGO = =
FRAA-333 8 1782




CLAVOS ACERO AZUL PARA CONCRETO
- Caracteristicas: Acero medio carbono, liso y azulado.
- Aplicacion: Se utiliza sobre murallas, madera, trabajos manuales, etc.

CODIGO o, = CODIGO & = CODIGO = =

FCAB-100 2,0X 16 100 FCAD-100 2,0X 25 100 FCAF-100  2,0X40 100

FCAC-100 2,0X20 100 FCAE-100 2,0X30 100

FCAI-100  2,5X 30 100 FCAK-100  2,5X 40 100 FCAL-100  2,5X50 100

FCAP-100  3,0X40 100 FCAQ-100 3,0X50 100 FCAS-100 3,0X65 100

FCAW-250 3,5X 90 250 FCBH-250 3,5X 100 250

CLAVOS TAPICEROS BRONCEADOS

- Caracteristicas: Material acero bajo carbono, bronceados. .

- Aplicacion: Se utiliza para tapizar muebles en general. §
CODIGO e = . ‘

FCBE-110  BRONCEADO 1000

REMACHE ZN POP CIEGO DOM.

- Caracteristicas: Material de aluminio. g

- Aplicacién: Sirve para la unién de materiales en forma permanente principalmente en uniones metalicas y elementos
estructurales livianos como hOJaIaterla muebles metalicos, electrodomésticos.

CODIGO CODIGO CODIGO

FRAB-100 M3.2X6.0 100 FRAD-100 M3.2X10.0 100 FRAF-100 M3.2X15.0
E FRAC-100 M3.2X8.0 100 FRAE-100 M3.2X12.0 100
| FRAG-100 M4.0X6.0 100 FRAI-100 M4.0X10.0 100 FRAK-100 M4.0X15.0 100
PAN FRAH-100 M4.0X8.0 100 FRAJ-100 M4.0X12.0 100 FRAL-100 M4.0X25.0 100
Ié FRAN-100 M4.8X10.0 100 FRAQ-100 M4.8X18.0 100 FRAT-100 M4.8X27.0 100
I FRAO-100 M4.8X12.0 100 FRAR-100 M4.8X21.0 100 FRAU-100 M4.8X30.0 100
ol FRAP-100 M4.8X15.0 100 FRAS-100 M4.8X25.0 100
N
E KIT ANCLAJE TASA ESTANQUE

- Caracteristicas: Tornillo rosca madera zincado, con tuerca gorro de bronce, tarugo nylon y golilla de goma.
- Aplicacién: Sirve para anclar la tasa del wc al estanque.

CODIGO e =

FKAB-024  W.C.ESTANQUE 24UN

POMELES DE ACERO TREF CON GOLILLA

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, con golilla de bronce y una perforacion para la lubricacion.
- Aplicacién: Uso en la instalacion de rejas y portones metélicos.

oo B S

LPAD-002 3/8" 2 LPAC-002 3/4" 2
LPAB-002 1/2" 2 LPAF-002 7/8" 2
LPAE-002 5/8" 2 LPAA-002 1" 2

\

KIT SOLUCION ANCLAJE W.C

- Caracteristicas: Tornillo rosca madera zincado, con tuerca gorro de bronce, tarugo nylon y golilla de goma.
- Aplicacién: Sirve para anclar la tasa del wc al piso.

CODIGO St =

FKAA-724 W.C. 24 UN




CANCAMO CERRADO #44 DI

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, dicromatado.

- Aplicacion: Sirve para fijar o colgar objetos en el muro. o

CODIGO & = CODIGO & =

LCAH-100 0 100 LCAK-100 2 100 LCAN-100 5 100
LCAI-100 00 100 LCAL-100 3 100 LCAO-100 7 100
LCAJ-100 1 100 LCAM-100 4 100 LCAP-100 9 100

DISPLAY CANCAMO CERRADO #44 DI

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye 6 unidades por display.

CODIGO i = CODIGO o =

LCAH-724 0 24 LCAL-724 3 24
LCAJ-724 1 24 LCAM-724 4 24
LCAK-724 2 24 LCAN-724 5 24
LCAP-724 9 24

CANCAMO ABIERTO #45 DI

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Sirve para fijar o colgar objetos en el muro.

LCAA-100 1 100 LCAD-100 4 100 LCAF-100 7 100 Q
LCAB-100 2 100 LCAE-100 5 100 LCAG-100 9 100 lIJ
LCAC-100 100

3 N

C

DISPLAY CANCAMO ABIERTO #45 DI A

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye 6 unidades por display. L

L

:

R

LCAA-724 1 24 LCAD-724 4 i

LCAB-724 2 24 LCAE-724 5 24 A
LCAC-724 3 24 LCAG-724 9 24

TORNILLO ESCUADRA #46 DI

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Sirve para fijar o colgar objetos en el muro o soportges verticales como muebles flotantes, plantas, etc.

CODIGO CODIGO CODIGO

FTBC-100 100 FTBD-100 2" 100 FTBE-100 3" 100
FTBA-100 1 1/2" 100 FTBB-100 21/2" 100

DISPLAY TORNILLO ESCUADRA #46 DI

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye 6 unidades por display.

CODIGO CODIGO

FTBC-724 1" FTBD-724 2"
FTBA-724 11/2" 24 FTBB-724 21/2" 24
FTBE-724 3" 24
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ESCUADRA PLANA

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, recubrimiento dicromatado.
- Aplicacién: Sirve como refuerzo en trabajos de carpinteria y muebleria.

CODIGO cODIGO \

LEAH-036 11/2" 36 LEAF-036 3"
LEAE-036 2" 36 LEAJ-036 31/2" 36
LEAI-036 21/2" 36 LEAG-036 4" 36
DISPLAY ESCUADRA #966 CON (TORNILLOS) FEQ?CW%’I

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye 4 unidades por display y sus tornillos.

CODIGO CODIGO

LEAH-724 11/2" 24 LEAF-724 3"
LEAE-724 " 24 LEAJ-724 31/2" 24
LEAI-724 21/2" 24 LEAG-724 4" 24
ESCUADRA SILLA #20

- Caracteristicas: Material acero bajo en carbono, recubrimiento dicromatado.
- Aplicacion: Sirve como refuerzo en trabajos de carpinteria y muebleria en dngulo recto.

CODIGO CODIGO

LEAK-036 1" LEAM-036 3"
LEAO-036 11/2" 36 LEAQ-036 31/2" 36 Q
LEAL-036 2" 36 LEAN-036 4" 36 U
LEAP-036 21/2" 36 |
N
DISPLAY ESCUADRA SILLA #20 (CON TORNILLO) -e@RomAT S
- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye 4 unidades por display y sus tornillos. L
L
LEAK-724 1" 24 LEAP-724 21/2" R
LEAO-724 11/2" 24 LEAM-724 3" 24 i
LEAL-724 " 24 LEAQ-724 31/2" 24 A
LEAN-724 4" 24
ESCUADRA ESTANTE #965

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, esmaltado en blanco.
- Aplicacion: Se usa para sostener muebles o repisas, se ancla en superficies sélidas(murallas concreto, ladrillo, adobe). Soporta peso hasta 25Kg.

LEAA-024 5"X6" 24 LEAC-024 8"X 10" 24
LEAB-024 6" X 8" 24 LEAD-024 10"X 12" 24

ARMELLA CON ROSCA
- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, recubrimiento zincado.
- Aplicacion: En la instalacion de cortinas y hamacas. Se atornilla o ancla dependiendo el tipo de superficie.
CODIGO = = CODIGO = = CODIGO = =

LXRC-025  1/4x11/2" 25 LXRD-025  1/4x2.1/2" 25 LXRF-025  3/16x1.1/2" 25
LXRA-025 1/4x2" 25 LXRB-025 1/4x3" 25 LXRE-025 3/16x 2" 25

ARMELLA CON HILO Y TUERCA
- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, recubrimiento zincado. %
- Aplicacion: En la instalacion de cortinas y hamacas. Se atornilla o ancla dependiendo el tipo de superficie.

CODIGO ] = CODIGO (e = CODIGO =

LXTC-025 1/4x1.1/2 25 LXTB-025  1/4x3" 25 LXTE-025 3/16x2" 25
LXTA-025  1/4x2" 25 LXTF-025  3/16x1.1/2" 25 LXRG-025 3/16x2.1/2" 25
LXTD-025  1/4x2.1/2" 25




BISAGRA MASTER DI CON GOLILLA

- Caracteristica: Material acero bajo en carbono, dicromatado.
- Aplicacién: Trabajos en carpinteria sobre madera, metal y aluminio. No necesita elaborar caja, ya que las alas se alojan una dentro de la otra.

CODIGO o] =

LBBO-024 76 MM X 25 MM 24

BISAGRA MASTER BRONCEADA

- Caracteristica: Material acero bajo en carbono, bronceado.
- Aplicacién: En puertas hasta 25kg. No necesita elaborar caja, ya que las alas se alojan una dentro de la otra.

CODIGO i, =

LBBP-012 3” 012

BISAGRA RETEN COCINA
- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, zincado, incluye tornillos. Envasado en bolsas de 12 pares.

- Aplicacién: En puertas de muebles de cocina y cléset.

CODIGO = = CODIGO CODIGO

LBBT-024  RECTA26 MM 24 LBBV-024 SEMICURVA 26MM 24 LBBR-024  CURVA 26MM 24
LBBU-024  RECTA35 MM 24 LBBX-024 SEMI CURVA 35MM 24 LBBS-024  CURVA35 MM 24
Q PICAPORTE #175 DI
- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado, terminacién mariposa.
lIJ - Aplicacion: Sirve para asegurar puertas y muebles en general.
N | copico = = CODIGO CODIGO ] =
g LNAC-012 21/2" 12 LNAA-012 3" 12 LNAB-012 4" 12
L
(M DISPLAY PICAPORTE #175 (CON TORNILLO)
E - Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye picaporte y sus tornillos.
1 CODIGO it = CODIGO o =
A LNAC-724 21/2" 24 LNAB-724 4" 24
LNAA-724 3" 24
PICAPORTE #179 DI

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado, terminacién recto.
- Aplicacién: Sirve para asegurar puertas y muebles en general.

conco B S

LNAI-012 311/4” 12 LNAJ-012 21/2” 24 LNAH-012 3” 12
LNAG-012 2” 12

DISPLAY PICAPORTE #179 (CON TORNILLO)

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado, terminacién recto.
- Aplicacién: Sirve para asegurar puertas y muebles en general.

CODIGO CcODIGO

LNAI-724 311/4” LNAJ-724 21/2”
LNAG-724 2" 24 LNAH-724 3” 24
ALDABAS DICROMATADAS

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Sirve para asegurar puertas, ventanas y muebles en general.

CODIGO CODIGO CODIGO

LDAD-100 11/2” 100 LDAE-100 21/2” 100 LDAB-100 3” 100

LDAA-100 2” 100 n LDAC-100 4” 100




DISPLAY ALDABAS DICROMATADAS

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Sirve para asegurar puertas, ventanas y muebles en general.

CODIGO CODIGO

LDAA-724 2" LDAC-724 4"
LDAB-724 3” 24 LDAD-724 11/2” 24
LDAD-724 21/2" 24

BISAGRA #38 DICROMATADA

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacion: En ventanas y muebles en general.

CODIGO & = CODIGO CODIGO

LBAH-024 3/4" 24 LBAB-024 2" LBAD-012
LBAA-024 1" 24 LBAF-024 21/2" 24
LBAE-024 11/2" 24 LBAC-024 3" 24

DISPLAY BISAGRA #38 DICROMATADA

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye bisagras y sus tornillos.

CODIGO & = CODIGO (o =

LBAH-724 3/4" (4 unid). 24 LBAF-724 21/2" 24

LBAA-724 1" (4 Unid). 24 LBAC-724 3" 24

LBAE-724 11/2" 24 LBAG-724 31/2" 24 Q
LBAB-724 2" 24 LBAD-712 4" 12 U
BISAGRA #840 DICROMATADA I{I
- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado. C
- Aplicacion: En puertas y muebles en general. A
A

LBAT-024 2"X2" LBBA-024 31/2"X3" E

LBAZ-024 21/2"X21/2" 24 LBBB-003 31/2"X31/2" 3

LBAV-024 3"X21/2" 24 LBBB-024 31/2"X31/2" 24 ;

LBAU-003 3"X 3" 3 LBAY-024  4"X31/2" 24 |

LBAU-024  3"X3" 24 LBAX-024  4"X4" 24 A

DISPLAY BISAGRA #840 DICROMATADA

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye bisagras y sus tornillos.

CODIGO CODIGO

LBAT-724 2"X2" LBBA-724 31/2"X3"
LBAZ-724 21/2"X21/2" 24 LBBB-724 31/2"X31/2" 24
LBAV-724 3"X21/2" 24 LBAY-712 4"X31/2" 12
LBAU-724 3"X3" 24 LBAX-712 4"X 4" 12
PORTACANDADOS #94 DI

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Sirve para asegurar puertas o muebles en general. Candado como accesorio.

LRAL-012 11/2" 12 LRAM-012 212" 12 LRAO-012 412" 12
LRAJ-012 2" 12 LRAN-012 31/2" 12 LRAK-012 6" 12

DISPLAY PORTACANDADOS #94 (CON TORNILLOS)

- Caracteristicas: Display para autoservicio que incluye portacandado y sus tornillos.

LRAL-724 11/2" 24 LRAN-712 31/2" 12
LRAJ-724 2 24 LRAO-712 41/2" 12
LRAM-724 21/2" 24 LRAK-712 6" 12




BISAGRA +38 BRONCEADO

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, bronceado y tornillos incluidos.
- Aplicacién: En ventanas y muebles en general.

CODIGO e = CODIGO = = CODIGO = =
LBAP-072 3/4" 72 LBAM-024 2" 24 LBAO-024 3" 24
LBAL-048 1" 48 LBAR-024 2.1/2" 24 LBAS-024 3.1/2" 24
LBAQ-024 11/2" 24

BISAGRA PIANO DI

- Caracteristicas: Ldmina de acero bajo en carbono, dicromatada.
- Aplicacién: Principalmente en cunas y muebles en general.

CODIGO = =

LBBQ-845 30 MM X 3,5 MT ROLLO

BISAGRA +840 BRONCEADO

- Caracteristicas: Material de acero bajo en carbono, bronceado y tornillos incluidos.

- Aplicacién: En puertas y muebles en general.
CODIGO = = CODIGO © =

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacién: Sirve para instalar puertas y portones de madera.

LBBH-024 2"x2" 24 LBBI-024 3"x3" 24
LBBJ-024 21/2x2172 24 LBBK-012 3.1/2x3.172 12
Q
IVl PORTACANDADOS 175 BRONCEADO
I - Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, bronceado.
N - Aplicacién: Sirve para asegurar puertas o muebles en general. Candado como accesorio.
<
B LRAG-024 1172 24 LRAH-024 2.1/2 24
IE- LRAF-024 2" 24 LRAI-012 3.1/2 12
R
'l BISAGRA “T” HIERRO DI
A

CcODIGO

LBCA-024 6"

LBBY-024 4" 24
LBBZ-024 5" 24

BISAGRA +840 BRONCEADO C/PER.

- Caracteristica: Material de acero bajo carbono, bronceado, con perillones y tornillos incluidos.

- Aplicacién: En puertas y muebles en general.
CODIGO = = CODIGO © =
LBBN-012 3.1/2x3.1/2 12

LBBM-024 21/2x21/2 24
LBBL-024 3"x3" 24

PICAPORTE 175 BRONCEADO

- Caracteristica: Material de acero bajo carbono, bronceado, terminacién mariposa.

- Aplicacién: Sirve para asegurar puertas y muebles en general.
CODIGO = = CODIGO
LNAF-012 2.1/2 12

LNAE-012 1.1/2 12
LNAD-012 2" 12




TOPE DE PUERTA BRONCEADO FLEXIBLE

- Caracteristicas: Material de alambre de acero bajo carbono, zincado con apoyo de pléstico.
- Aplicacion: Sirve para evitar golpes entre la puerta y la pared.

CODIGO (Yo, =

LSAC-036 3” 36

CERROJO TIPO RECTO DI

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Se instala en puertas y portones metalicos o de madera.

CODIGO CODIGO

LJAA-001  1/2"X5" LJAB-001  1/2"X7"

CERROJO TIPO CARCELERO DI

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado.
- Aplicacion: Se instala en puertas y portones metalicos o madera de mayor envergadura.

CODIGO CODIGO

LJAC001  1/2"X7" 1 LJAE-001  5/8"X10"
LJAD-001 5/8"X8" 1 LJAF-001  5/8"X12" 1
GOZNES PARA CONCRETO
- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado. Extremo mas corto de la bisagra se ancla en el concreto.
- Aplicacién: Sirve para sostener grandes portones de madera. Q
U
.
LGAA-006 LGAC-006 N
LGAB-006 N 6 6 LGAD-006 N 8 6 g
L
GOZNES PARA MADERA L
- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, dicromatado. E
- Aplicacion: Sirve para sostener grandes portones de madera. R
CODIGO CODIGO I!\
LGAE-006 N°5 LGAG-006 N°7
LGAF-006 N°6 6 LGAH-006 N°8 6

CANDADO DE BRONCE PULIDO TRI CIRCLE

- Caracteristicas: Fabricado en bronce, incluye tres llaves.
- Aplicacion: Sirve para asegurar puertas, portones, muebles, casilleros, etc.

CODIGO CODIGO CODIGO

LHAD-012 20mm 12 LHAG-006 38mm LHAI-006 63mm 6
LHAE-006 25mm 6 LHAH-006 50mm 6 LHAJ-006 75mm 6
LHAF-006 32mm 6

PUNTA PROTECCION TIPO PINO

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, esmaltado en negro.
- Aplicacion: Se instala sobre rejas, murallas y portones.

CODIGO

LOQAA-025  TIRADE1IMT




GANCHO COSTANERA METAL ZN
- Caracteristica: Material acero bajo carbono, zincado.
- Aplicacion: Se utiliza basicamente en los techos, sujetando las planchas de pizarrefio a perfiles metalicos.
CODIGO CODIGO
EGAQ-030 10CM EGAR-030 15CM
GANCHO COSTANERA MADERA ZN
- Caracteristica: Material acero bajo carbono, zincado.
- Aplicacion: Se utiliza basicamente en los techos, sujetando las planchas de pizarrefio a estructuras de madera.
CODIGO CODIGO
EGAO-030 10CM EGAP 15CM 30
FIERRO ESPANOLA PULIDO
- Caracteristica: Material de acero bajo en carbono, sin recubrimiento
- Aplicacion: Sirve para trancar ventanas o ventanales, actian en conjunto con la manilla espafioleta.

LFAA-001 1.00MT TIRA LFAB-001 1.50MT TIRA LFAC-001 2.00MT TIRA
LFAH-001 1.20MT TIRA

FIERRO ESPANOLETA DICROMATADO

- Caracteristica: Material de acero bajo en carbono, con recubrimiento zincado amarillo.
- Aplicacion: Sirve para trancar ventanas o ventanales, actian en conjunto con la manilla espafioleta.

A ” ” ”

C CODIGO o) = coDIGO = = CODIGO (o) =

C LFAD-001 1.00MT TIRA LFAF-001 1.50MT TIRA LFAG-001 2.00MT TIRA

E LFAE-001 1.20MT  TIRA

o

3 GANCHO “J” ZN (REDONDO) C/TUERCA Y GOLILLA

| - Caracteristica: Material de bajo en carbono, zincado, incluye tuerca y golilla calibrada.

o) - Aplicacion: Principalmente para la fijacion de planchas de zinc, fibrocemento (pizarrefio) a estructuras metalicas.

s § cobico ) = CODIGO e = CODIGO o] =
EGAF-100 1/4C11/2” 100 EGAH-100 1/4X31/2” 100 EGAD-100 1/4X5” 100
EGAA-100 1/4X2” 100 EGAC-100 1/4X4” 100 EGAI-100 1/4X51/2” 100
EGAG-100 1/4X2 1/2” 100 EGAI-100 1/4X4 1/2” 100 EGAE-100 1/4X6” 100
EGAB-100 1/4X3” 100

GANCHO PARA CANAL ZN

- Caracteristica: Material de acero bajo en carbono, zincado.
- Aplicacion: Sostiene la canaleta por donde cae el agua.

CODIGO o) =

EGAS-030 77X107X24MM 30

UNION CORREA

- Caracteristica: Material de acero bajo en carbono, sin recubrimiento. A
- Aplicacion: Sirve para unir correas transportadoras de goma o caucho.
CODIGO = =

EUAJ-008 45 8




CABLE DE ACERO

- Caracteristicas: Formado por alambres de acero, enrollados helicoidalmente en un solo centro y en una o varias capas.
- Aplicacién: Se usa en levantamiento, suspensién o traccién de objetos.

CODIGO CODIGO CODIGO

ACAC-076 3/32" 76 MT ACAA-076 1/8" 76 MT ACAB-076 3/16" 76MT

CABLE DE ACERO CON VINILO

- Caracteristicas: Formado por alambres de acero, enrollados helicoidalmente en un solo centroy en una
o varias capas, forrado en vinilo. “

- Aplicacion: Se usa en levantamiento, suspension o traccion de objetos.

ACAD-076 3/32" 76 MT ACAF-076 3/16" 76 MT
ACAE-076 1/8" 76 MT ACAG-076 1/4" 76 MT
CADENA DECORATIVA

- Caracteristica: Material de acero bajo carbono, zincados y esmaltado.

- Aplicacion: Se usa para decorar y sostener ldmparas, maceteros, colgantes, etc. m
CODIGO = = cODIGO & =

ADAA-001 PINTADABLANCA2.8 15 MT ~ ADAC-001 BRENVEJECIDO2.8 15 MT
ADAB-001 BRONCEADO 2.8 15MT  ADAD-001PINTADANEGRA2.8 15 MT

CADENA SENCILLA BRONCEADA
- Caracteristica: Material de acero bajo carbono, bronceado. W

- Aplicacion: Se usa para decorar y sostener ldamparas, maceteros, colgantes, etc.

ADAQ-001 1.6 MM 76 MT ADAR-001 2.0 MM 60 MT ADAS-001 2,6 MM 30 MT

CADENA SENCILLA ZINCADA m_mm
- Caracteristica: Material de acero bajo carbono, zincado plateado.

- Aplicacion: Se usa para decorar y sostener ldamparas, maceteros, colgantes, etc.

ADAT-001 1,6 MM 76 MT ADAU-001 2.0 MM 60 MT ADAV-001 2.6 MM 30 MT

A
C
C
E
S
o
R
[
o
S

CADENA DE ESLABON CORTO ZINCADA

- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono, zincado, en sacos de 25 kg.
- Aplicacién: Se utiliza en cierres de perimetros, asegurar puertas, portones, rejas, etc.

ADAG-025 5/32 80 MT ADAE-025 1/4 31T MT ADAF-025 5/16 18 MT

CADENA ESLABON LARGO ZINCADA =
- Caracteristicas: Material de acero bajo carbono,zincado, en sacos de 25 kg. m

- Aplicacién: Se utiliza en cierres de perimetros, asegurar puertas, portones, rejas, etc.

ADAJ-025 1/8" 148 MT ADAI-025 1/4" 35MT ADAL-025 3/8" 14 MT
ADAN-025 5/32" 92 MT ADAM-025 5/16" 22 MT ADAH-025 1/2" OMT
ADAK-025 3/16" 65 MT




DADO MAGNETICO HEXAGONAL

R isticas: Esta idad, o .
- Aplicacién: Para Impulsar tornillos y otros sujetadores con herramientas manuales o con taladros cableados o inalambricos. w

Caracteristicas: Estan hechos de acero templado de alta calidad, con una toma de tornillo imantada
CODIGO = = CODIGO () = CODIGO = =

AEAA-010 1/4 X45 MM 10 AEAC-010 5/16 X45 MM 10 AEAB-010 3/8 X45 MM 10

TENSOR OJO-GANCHO
- Carfzcte.r!'sticas: Material acero b.a'jo carbono. zingado.

- Aplicacion: Normalmente se utilizan para aparejar o tensar cables, cabos, barras etc.
Estan disefiados para tiro directo, para tensar o para trincaje.

PEAI-001 3/8X101/2 1 PEAJ-001 5/32X43/4 1

- Caracteristicas: Material acero bajo carbono. zincado.
- Aplicacion: Los tensores normalmente se utilizan para aparejar o tensar cables, cabos, barras etc.

Estan disefiados para tiro directo, para tensar o para trincaje.

CODIGO CODIGO CODIGO

PEAA-001 1/4 X7 3/4" 1 PEAD-001 3/8X101/2" PEAF-001 5/32X43/4" 1
PEAB-001 3/16 X51/2" 1 PEAE-001 5/16X93/8" 1

ABRAZADERA ZINCADA PARA MANGUERA

- Caracteristicas: Material acero de bajo carbono, zincado, con perno de apriete.
- Aplicacién: Sirve para apretar y sujetar conexiones de mangueras y acoples.

A

c 1 cobico ] = CODIGO o =

C LAAJ-100 3/8"X8MM 100 LAAI-100 3/4"X8MM 100

E LAAH-100  1/2"X8MM 100 LAAG-100  1"X8MM 100

(0] . -
"8 GANCHO ELEVACION CON SEGURO )
| - Caracteristicas: Material acero Alloy pintado (alta resistencia - baja aleacion). Capacidad de trabajo estampado en el gancho, g

xcelent istencia a la abrasi i (

O :pcllecaegoir?'i:sznocsapgr: ZIelj:c?:nyycg::sst:)enCompIemento de eslingas. @
S

CODIGO CODIGO CODIGO

EGAM-002 750 KGS EGAL-002 1.000 KGS 2 EGAN-002 1.500 KGS 2

UNION RAPIDA PARA CADENA

- Caracteristicas: Material de acero medio carbono, zincado, soporta grandes cargas, con rosca y tuerca de seguridad.
- Aplicacién: Para todo tipo de uniones temporales.

CODIGO CODIGO CODIGO

EUAE-005 5/32" EUAA-005 1/4” EUAC-005 3/8"
EUAB-005 3/16" 5 EUAD-005 5/16" 5 EUAF-005 9/16" 2

PUNTA PHILLIPS ACERO CR-VAN
- Caracteristicas: Material de acero medio carbono, templado.
- Aplicacion: Se utiliza para impulsar tornillos y otros sujetadores con herramientas manuales o con taladros cableados o inaldambricos.

CODIGO CODIGO CODIGO

APAA-010 N°1 10 APAB-010 APAC-010 N3

GRILLETE RECTO

- Caracteristicas: Material acero forjado, zincado, perno de grillete con aplastamiento permite atornillado manual.
- Aplicaciéon: Uso ligero, principalmente para trabajos de arrastre, suspension de variados elementos, complemento para eslingas.

CODIGO CODIGO CODIGO

FGAB-005 1/8" FGAA-005 1/4" 5 FGAD-005 3/8"
FGAC-005 3/16" 5 FGAE-005 5/16" 5




ABRAZADERA PARA CABLE

- Caracteristicas: Material de acero fundido, zincado, rebaje semi - circular que disminuye el deslizamiento.
- Aplicacién: Para instalaciones de cables de acero.

CODIGO CODIGO CODIGO

LAAC-001 1/8" LAAF-001 5/16 LAAE-001 3/8"
LAAD-001 3/16" 1 LAAB-001 1/4" 1 LAAA-001 172" 1

EXTENSION MAGNETICO P/PTAS

- Caracteristicas: Material 8660 que permite gran torque de apriete. Dado magnético permite utilizarlo de varias posiciones.
- Aplicacién: Se utiliza para impulsar punta phillips o puntas pozidriv con herramientas manuales, taladro cableados o inalambricos.

CODIGO = = ﬂ

AEAD-010 1/4X60 MM 10

BROCA TITANIO PROFESIONAL METAL
- Caracteristicas: Material de acero helicoidal con recubrimiento de titanio fresada, duracién mas elevada. W

- Aplicacion: Sirve para perforar aceros, aceros inoxidables, aleacion de cobre y otros materiales similares.

CODIGO o) = CODIGO = = CODIGO © =

ABAT-010 2 MM 10  ABAZ010 4,5 MM 10  ABBE-010 7 MM 10
ABAU-010 2.5 MM 10  ABBA-010 5 MM 10  ABBF-010 3 MM 10
ABAV-010 3 MM 10  ABBB-010 5,5 MM 10  ABBG-010 9 MM 10
ABAX-010 3,5 MM 10 ABBC-010 6 MM 10 ABBH-010 10 MM 10
ABAY-010 4 MM 10 ABBD-010 6,5 MM 10 ABBI-005 12 MM 5 A
C
BROCA TITANIO P/METAL C
- Caracteristicas: Material de acero helicoidal con recubrimiento de titanio semi - fresada. W E
- Aplicacién: Sirve para perforar metales con una excelente precision. S
e & o ] O
ABAG-010 3 MM ABAL-010 5,5 MM ABAP-010 8 MM 10 '?
ABAH-010 3,5 MM 10 ABAM-010 6 MM 10 ABAQ-010 9 MM 10 o)
ABAI-010 a4 MM 10 ABAN-010 6,5 MM 10 ABAR-010 10 MM 10 S
ABAJ-010 4,5 MM 10 ABAO-010 7 MM 10 ABAS-005 12 MM 5
ABAK-010 5 MM 10
BROCA CONCRETO
- Caracteristicas: Material acero al cromo, con punta de tungsteno, zincada. m

- Aplicacion: Sirve para perforar muros de concreto y ladrillo.

cODIGO cODIGO cODIGO & =

ABAA-010 4 MM ABAC-010 6 MM ABAE-010 10 MM 10
ABAB-010 5 MM 10 ABAD-010 8 MM 10 ABAF-005 12 MM 5

SIERRAS BIMETALICAS

- Hoja para Sierra de 24 dientes, fabricada en acero rapido que ofrece buena resistencia a la temperatura y desgaste.
- Pieza fundamental para el funcionamiento de un arco de sierra, permite cortar tubos medianos,
hierro angulado, lata y cobre.

cODIGO DESCRIPCION B =

ASAA-020 SIERRAS BIMETALICAS HSS S500 24 DIENTES 20
ASAA-020 SIERRAS BIMETALICAS HSS S500 24 DIENTES 20




POLIN GUIA SIMPLE BRONCEADO

- Caracteristicas: Fabricado en bronce y acero, ambos materiales resistentes al desgaste y la corrosién
- Aplicacion: Proporciona seguridad y eficiencia en la instalacion y funcionamiento de portones, actuando como un eje firme que permite
el desplazamiento suave al abrir y cerrar.

CODIGO i =
AGAF-001 35mm 1

POLIN GUIA DOBLE BRONCEADO

- Caracteristicas: Fabricado en bronce y acero, ambos materiales resistentes al desgaste y la corrosion.
- Aplicacion: Proporciona seguridad y eficiencia en la instalacion y funcionamiento de portones, actuando
como un eje firme que permite el desplazamiento suave al abrir y cerrar.

CODIGO & =

AGAB-001 25mm 1

POLIN GUIA SIMPLE BRONCE SOLIDO

- Caracteristicas: Fabricado en bronce y acero, ambos materiales resistentes al desgaste y la corrosion.
- Aplicacion: Proporciona seguridad y eficiencia en la instalacion y funcionamiento de portones, actuando como
un eje firme que permite el desplazamiento suave al abrir y cerrar.

CODIGO &= =

AGAD-001 25mm 1
AGAE-001 35mm 1

POLIN GUIA DOBLE BRONCE SOLIDO

- Caracteristicas: Fabricado en bronce y acero, ambos materiales resistentes al desgaste y la corrosién.
- Aplicacién: Proporciona seguridad y eficiencia en la instalacion y funcionamiento de portones, actuando como
un eje firme que permite el desplazamiento suave al abrir y cerrar.

CODIGO i =
AGAA-00T  25mm 1
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POLIN GUIA DOBLE PREMIUM BRONCE SOLIDO

- Caracteristicas: Fabricado en bronce y acero, ambos materiales resistentes al desgaste y la corrosion.
- Aplicacion: Proporciona seguridad y eficiencia en la instalacion y funcionamiento de portones, actuando
como un eje firme que permite el desplazamiento suave al abrir y cerrar.

CODIGO &= =

AGAC-001 35mm 1

RUEDA PORTON AL PISO

- Caracteristicas: En acero templado con rodamientos sellado y pasador.
- Aplicacion: Portenes corredera de fierro y madera.

CODIGO =

AHAA-001 1,5"-38mm = 60Kg.
AHAB-001 2" -50mm =75Kg.
AHAC-001 2,5" - 64mm = 100Kg.
AHAD-001 3" -75mm =120Kg.
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CAMARA P/ RUEDA CARRETILLA
CODIGO = =

AIAA-001 50X80mm 1

RUEDA CARRETILLA 350X80MM

- Caracteristicas: Largo del eje 28cm, con rodamiento, perno y tuerca de sujecion de llanta.

- Aplicacion: En carretillas de 90 litros.

CODIGO = =

AIAC-001 350x80mm 1

FORRO CON CAMARA P/RUEDAS DE CARRETILLAS
CODIGO = =

AIAB-001 350x80mm 1
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COPLAS SO-SO

- Caracteristicas: Material Bronce, extremos soldables.
- Aplicacién: Se utiliza para unir dos cafierias.

GFBD-001 3/8" 1 GFBC-001 3/4" 1

GFBE-001 1/2"x3/8" 1 GFDD-001 1"x1/2" 1

GFBB-001 172" 1 GFBR-001 1"x3/4" 1

GFBF-001 3/4"x1/2" 1 GFDC-001 1" 1
CODOS SO-SO

- Caracteristicas: Material de bronce, ambos extremos soldables.
- Aplicacién: Se utiliza para desviar el sentido de la conduccién de una tuberia en 90°.

GFAH-001 3/8" 1 GFAG-001 3/4" 1
GFAI-001 1/2"x3/8" 1 GFDJ-001 1"x1/2" 1
GFAF-001 1/2" 1 GFDL-001 1"x 3/4" 1
GFAJ-001 3/4"x1/2" 1 GFAE-001 1" 1

TEES SO-SO-SO

- Caracteristicas: Material bronce, los tres extremos son soldables.
- Aplicacion: Sirve para conectar un conjunto de caferias, como las de un bafo.

GFBM-001 3/8" GFBO-001 3/4"x1/2"x3/4"
GFEB-001  1/2"x3/8"x3/8’ GFBP-001  3/4"x3/4"x1/2"
GFEC-001 1/2"x3/8"x1/2" GFBL-001 3/4"

GFBQ-001 1/2"x1/2"x3/8" GFDF-001 1"x3/4"x3/4"
GFBK-001 1/2" GFDG-001 1"x1"x1/2"
GFDE-001 1/2"x1/2"x3/4" GFDH-001 1"x1"x3/4"
GFBN-001 3/4"x1/2"x1/2" GFBJ-001 1"

_ ek
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TEES SO- SO-HI

-Caracteristicas: Material de bronce, tiene dos extremos soldables y uno con hilo interior.
- Aplicacién: Sirve para conectar un conjunto de caferias, como las de un bafo.

CODIGO &= =

GFBH-001 1/2" 1
GFBG-001 3/4"x1/2"x1/2" 1
GFBI-001 3/4"x3/4"x1/2" 1
CODOS SO-HI

- Caracteristicas: Material de bronce, un extremo soldable y otro con tuerca e hilo interior.
- Aplicacion: Se utiliza en salidas de agua de la red. Ideal para conexiones de flexible a griferia de lavatorios, bidet, bafo exterior,
llaves de jardin, lavadoras, etc, desvia el sentido de la conduccién de una tuberia en angulo de 90°.

CODIGO fr) = CODIGO (o]

GFAN-001 3/8" 1 GFAY-001 1/2"x3/4" 1
GFAX-001 3/8"x1/2" 1 GFBA-001 3/4"x1/2" 1
GFAZ-001 1/2"x3/8" 1 GFAU-001 3/4" 1
GFAT-001 1/2" 1 GFAS-001 1™ 1




CODOS SO-HE

- Caracteristicas: Material de bronce, un extremo soldable y el otro con hilo exterior.
- Aplicacién: Se utiliza para desviar el sentido de conduccion de una tuberia en angulo de 90°.

CODIGO (o) = CODIGO Vo)

GFAH-001 3/8". 1 GFAP-001 1/2" x3/4" 1
GFAO-001 3/8"x1/2" 1 GFAR-001 3/4"x1/2" 1
GFAQ-001 1/2"x3/8" 1 GFAM-001 3/4" 1
GFAL-001 1/2" 1 GFAK-001 1" 1

BUSHINGS HE-HI

- Caracteristicas: Material de bronce, un extremo hilo externo y el otro tuerca e hilo interno.
- Aplicacién: Permite ampliar o reducir una conexién en espacios pequeros. Reducen o agrandan un rosca de conexion.
Utilizables en diversos montajes industriales.

CODIGO = =

GFCY-001 1/2"x3/8" 1
GFCV-001 3/4"x1/2"
GFCX-001 1"x3/4"

CODOS HI-HE

- Caracteristicas: Material de bronce, un extremo con hilo exterior y el otro tuerca e hilo interior.
- Aplicacién: Se utiliza para reducir espacio de conexién o cuando una instalacion requiere ser desarmada facilmente,

por ejemplo instalaciones de maquinarias.

CODIGO (Yo, =

GFAC-001 172" 1
GFAD-001 3/4" 1
GFEG-001 "

CURVAS SO-SO

- Caracteristicas: Material bronce, modelo curvo, ambos extremos soldables.
- Aplicacién: Se utiliza para desviar el sentido de la conduccién de una caiieria, con minima pérdida de carga, por ejemplo

arranques domiciliarios. ias.

CODIGO (o) =

GFED-001 172" 1
GFEE-001 3/4" 1
GFEF-001 1"

HILOS TUERCA

- Caracteristicas: Material de bronce, hilo exterior en ambos costados.
- Aplicacion: Sirve para unir dos tuberias o piezas en ambos lados.

cODIGO o =

e
s ﬂ,rll’riill“

GFCM-001 172" 1
GFCN-001 3/4" 1
GFCL-001 1" 1

TAPAGORROS SO

- Caracteristicas: Material de bronce, soldable por un lado y sellado por el otro.
- Aplicacién: Sirve para sellar salidas en redes de agua y gas.

CODIGO (o) = CODIGO =y =

GFCU-001 3/8" 1 GFDN-001 3/4" 1
GFCT-001 12" 1 GFDO-001 1 1




LLAVE PASO C/CAMPANA CROM LATON P

- Caracteristicas: Manilla terminacion cromada, cuerpo de latén y extremo soldables.
- Aplicacion: Llave de paso uso domiciliario, riego de jardines y otros.

CODIGO = =

GGCS-001 172" 1
GGEC-001 3/4" 1

TAPAGORROS HE

- Caracteristicas: Material de bronce, un extremo con hilo exterior y el otro sellado con toma cuadrada.
- Aplicacion: Sirve para sellar salidas con hilo interior en redes de agua o gas.

CODIGO o] =

GFCQ-001 3/8" 1
GFCO-001 1/2" 1
GFCP-001 3/4" 1

UNION AMERICANA SO-SO

- Caracteristicas: Material de bronce, ambos extremos soldables.
- Aplicacion: Sirve para unir y reparar una instalacién en forma rapida sin necesidad de desarmarla.

CODIGO = =

GFCJ-001 172" 1
GFCK-001 3/4" :
GFCI-001 1

TAPAGORROS HI

- Caracteristicas: Material de bronce, un extremo con hilo interior y el otro sellado.
- Aplicacion: Se utiliza para sellar salidas con hilo exterior en redes de agua y gas. Deja pendiente una conexién
de una tuberia o un artefacto.

CODIGO = =

GFCR-001 1/2" 1
GFCS-001 3/4" 1

LLAVE COLLAR HE-HE

- Caracteristicas: Material de bronce con conexién hilo exterior.
- Aplicacion: Se utiliza para controlar un flijo y se adosa a un arranque junto con la llave emos.

CODIGO o] =

GGDI-001 1/2" Pz
GGDJ-001 3/4" Pz

TERMINALES SO HE

- Caracteristicas: Material de bronce con extremo soldable y el otro de hilo exterior.
- Aplicacion: Se utiliza en las uniones de tuberias con otro fitting con hilo como por ejemplo llave de paso, llave de salida etc.

CODIGO = = CODIGO (Vo) =

GFBV-001 3/8" 1 GFCA-001 3/4"x1/2" 1
GFBX-001 3/8"x1/2" 1 GFBU-001 3/4" 1
GFBZ-001 1/2"x3/8" 1 GFDM-001 3/4"x 1" 1
GFBT-001 1/2" 1 pendiente 1"x3/4" 1
GFBY-001 1/2" x 3/4" 1 GFBS-001 1" 1




LLAVE EMOS HI-HI SIN MANILLA

- Caracteristicas: Material de bronce con conexiones hilo interior sin manilla.
- Aplicacién: se utiliza para controlar el flujo de agua como parte del sistema hidraulico de regadios de jardines.

CODIGO ] =

GGEB-001 1/2" 1
GGEA-001 3/4" 1

LLAVE PASO C/CAMPANA CROM M CRUZ BR-81

- Caracteristicas: Material de bronce con conexiones soldables y manilla cromada.
- Aplicacién: Uso domiciliario, para duchas o lugares que deben estar a la vista.

CODIGO = =

GGCT-001 1/2" 1
GGCU-001 3/4" 1

TERMINALES SO-HI

- Caracteristicas: Material de bronce por un extremo soldable y el otro con tuerca e hilo interior.
- Aplicacion: Se utiliza en las uniones de tuberias con otro fitting con hilo como por ejemplo llave de paso, llave de salida, etc.

CODIGO = = CODIGO ) =

GFBV-001 3/8" 1 GFCE-001 3/4"x1/2" 1
GFCF-001 3/8"x1/2" 1 GFCD-001 3/4" 1
GFCH-001 1/2"x3/8" 1 GFEK-001 3/4"x1" 1
GFCC-001 1/2" 1 GFCB-001 1" 1
GFCG-001 1/2"x3/4" 1

UNION AMERICANA SO-HE

- Caracteristicas: Material de bronce por un extremo soldable y el otro con hilo exterior.
- Aplicacién: Sirve para unir y reparar una instalacion sin necesidad de desarmarla.

CODIGO = = CODIGO ) =
1

GFEH-001 1/2" 1 GFEJ-001 1"
GFEI-001 3/4" 1

CODOS HI-HI

- Caracteristicas: Material de bronce.
- Aplicacién: Sirve para desviar el sentido de conduccién de una tuberia, en dangulo de 90°. Ambos extremos con hilo interno.

CODIGO = =

GFAA-001 1/2" 1
GFAB-001 3/4" 1




TEFLON AGUA (CERTIFICADOS)

- Caracteristicas: Adhesivo a base de plastico.
- Aplicacion: Se utiliza para evitar filtraciones entre dos uniones de hilos, uno interior y el otro exterior, en cafierias de agua.

CODIGO () =

GGBY-001 1/2X10MT 1
GGBZ-001 3/4X10MT 1

TEFLON GAS (CERTIFICADOS)

- Caracteristicas: Adhesivo a base de plastico.
- Aplicacion: Se utiliza para evitar Kitraciones entre dos uniones de hilos, uno interior y el otro exterior, en cafierias de gas.

GGCA-001 1X6.6MT 1 GGCC-001 3/4X6.6MT 1
GGCB-001 1/2X6.6MT 1

FLEXIBLE GAS HI-HI (CERTIFICADO)

- Caracteristicas: Malla interior de acero inoxidable con tuercas de bronce.
- Aplicacion: Se utiliza para conectar artefactos con rosca de alimentacion a gas como por ejemplo estufas y cocinas.

GGAZ-001 1/2X1/2X0.6MT 1 GGAY-001 1/2X7/8X1.0MT 1
GGAX-001 1/2X1/2X1.0MT 1 GGBE-001 3/81SQx 1/2x 1.0MT
GGBB-001 1/2X7/8X0.6MT 1

LLAVE GAS S/TUERCA (CERTIFICADO)

- Caracteristicas: Material de bronce, resiste hasta 500 KPa.(Kilopascales).
- Aplicacion: Sirve para cortar o dar paso al gas.

CODIGO (Y, =

GGCF-001 1/2X1/2 1

FLEXIBLE AGUA (HI-HI) MALLA ACERO TUERCA LATON

- Caracteristicas: Malla de acero inoxidable tejida con tuercas con hilo interior de laton niquelado
con sellos de caucho incorporados, tubo de caucho interior de grado alimenticio EPDM.

- Aplicacion: Tiene un amplia gama de aplicaciones domiciliarias de agua potable como artefactos
sanitarios (lavaplatos, lavaderos y lava copas)

CODIGO CcODIGO

GGAP-001 1/2 x 0,25 1 GGAS-001 1/2" x 0,40
GGAQ-001 1/2"x0,30 1 GGAT-001 1/2"x0,50 1
GGAR-001 1/2"x0,35 1

FLEXIBLE AGUA (HI-HE) MALLA ACERO TUERCA LATON

- Caracteristicas: Malla de acero inoxidable tejidacon tuercas con hilo interior de latén niqueladocon sellos de
caucho incorporados, tubo de caucho interior de grado alimenticio EPDM.

- Aplicacion: Tiene un amplia gama de aplicaciones domiciliarias de agua potable como artefactos sanitarios
(lavaplatos, lavaderos y lava copas)

CODIGO CODIGO

GGAA-001 1/2" x 0,25 1 GGBA-001 1/2" x 0,40 1
GGAB-001 1/2"x0,30 1 GGAE-001 1/2"x0,50 1
GGAC-001 1/2"x0,35 1




FLEXIBLE AGUA HI-HI MALLA ACERO TUERCA LATON NYON (SILENCIOSO)

- Caracteristicas: Malla de acero inoxidable tejida con tuerca (HI) de latén niquelado y una de pléstico

con sellos de caucho incorporados, tubo de caucho interior de grado alimenticios EPDM.

- Aplicacién: Tiene un amplia gama de aplicaciones domiciliarias de agua potable como artefactos sanitarios
(lavatorios, vanitorios, lavaplatos, lavaderos, WC, etc).

cODIGO (Yo, =

GGAU-001 1/2"x15/16"x0,25 1
GGAV-001 1/2"15/16"x0,35 1

FLEXIBLE PVC LAVADORA

- Caracteristicas: Malla de acero inoxidable tejida con tuerca de PVC, tubo de caucho EPDM.
Resiste cambios de temperatura.
- Aplicacién: Sirve para instalaciones de lavadoras y lavavajillas.

CODIGO e =

GGBG-001 3/4x1,5METROS 1

FLEXIBLE PVC LAVADORA

- Caracteristicas: Malla de acero inoxidable. Resiste temperaturas entre 0°y 90° C, con tuercas hilo interior
y tubo de caucho EPDM.
- Aplicacién: Conexiones en calefon.

CODIGO Vi =

GGAL-001 1/2"x1/2"x0,25 1

FLEXIBLE MONOMANDO MALLA ACERO

- Caracteristicas: Malla de acero inoxidable, tuerca de 1/2 y M10 de latén niquelada.
- Aplicacién: Sirve para instalaciones de llaves de monomandos en lavatorios, vanitorios, etc.

CODIGO o) = CODIGO e = ]

GGAM-001 1/2"xM10x0,30 1 GGAN-001 1/2"xM10x0,40 1
GGDH-001 1/2"xM10x0,35 1

LLAVE ANGULAR HE-HE

- Caracteristicas: Material bronce cromado con hilo exterior.
- Aplicacién: Especialmente disefiada para colocar al muro o piso en conexiones al WC.

CODIGO o] =

GGCI-001 1/2" 1

VALVULAS DE BOLA HI HI PASO COMPLETO

- Caracteristicas: Material metal cromado.
- Aplicacién: Sirve para controlar flujo de liquidos en instalaciones hidraulicas de baja presiéon domiciliaria,
en aire acondicionado. Fabricados solo para agua fria.

CODIGO = =

GGCE-001 3/8" 1
GGCD-001 1/2" 1

LLAVES JARDIN BOLA C/UNION MANILLA ALUMINIO

- Caracteristicas: Material de bronce cromado.
- Aplicacién: Se utiliza como llave para jardin, lavadoras y otros.

!

CODIGO = CODIGO = =

GGCL-001 1/2" GGCK-001 1" 1
GGCM-001 3/4"

=




LLAVE LAVADORA DUPLEX

- Caracteristicas: Metalico cromado, posee dos salidas independientes de caudal.
- Aplicacion: Especiales como llave para conexion de lavadoras.

CODIGO oo =

GGED-001 1/2"X3/4” 1

KIT LLAVE ANG. C/FLEX MALLA AC.(T/LAT NYLON)

- Caracteristicas: Incluye llave angular, fexible con malla de acero y tuerca latén - pléstica.
- Aplicacion: Set de accesorios de gasfiteria que sirve para completar la instalacion WC.

CODIGO i =

GGBK-001 0,25 1
GGBL-001 0,35 1

MONOMANDO LAVATORIO CART- RAVENNA

- Caracteristicas: Material de latén cromado, controlable y aireador.
- Aplicacion: En lavamanos y vanitorios.

CODIGO = =

GGAG-001 35mm 1

MONOMANDO TINA CART- RAVENNA

- Caracteristicas: Material de latén cromado, controla el agua fria y caliente en un solo mando.
soporte muro para mango de ducha.
- Aplicacién: En tinas con ducha de bafio.

CODIGO (Yo =

GGAH-001  35mm 1

MONOMANDO DUCHA CART- RAVENNA

- Caracteristicas: Material de laton cromado, controla el agua fria y caliente en un solo mando.
soporte muro para mango de ducha.
- Aplicaciéon: En tinas con ducha de bario.

cODIGO (Y] =

GGAI-001 35mm 1
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MONOMANDO BIDET CART. RAVENNA

- Caracteristicas: Material de laton cromado conaireador aleman Neopert.
- Aplicacion: En lavamanos y vanitorios.

CODIGO = =

GGEE-001 35mm 1

MONOBLOCK LAVATORIO NUEVO LATON PEARL

- Caracteristicas: Material latén cromado con aireador ABS, manillas metélicas y cierre de compresion.
- Aplicacién: En lavatorio.

CODIGO = =

GGBQ-001 35mm 1

LLAVE LAVATORIO MANILLA POMO CIERRE TRADICIONAL

- Caracteristicas: Material latén con terminacién cromado.
- Aplicacién: Lavamanos y vanitorio.

CODIGO = =

GGCJ-001 35mm 1




MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL CART. RAVENNA

- Caracteristicas: Material de latén cromado y controla agua caliente y fria en un solo mando.
- Incluye Flexibles.
- Aplicacion: En lavaplatos.

CODIGO = =

GGAJ-001 35mm 1

MONOBLOCK LAVATORIO NUEVO LATON ANGELO PREMIUM

- Caracteristicas: Material de laton con terminacién cromado.
- Aplicacion: En lavaplatos.

CODIGO &= =

GGBR-001 35mm 1

DESAGUE METALICO REJILLA ACERO LAVATORIO 1.1/4"

Caracteristicas: Material acero y bronce, desagtie con rejilla de acero y tapén de goma.
- Aplicacion: En desagties de lavatorios.

CODIGO = =

GGBN-001 1.1/4 1

DESAGUE METALICO REJILLA ACERO TINA 1.1/2”

- Caracteristicas: Material acero y bronce, desagtie con rejilla de acero y tapdn de goma.
- Aplicacién: En desagties para tinas.

CODIGO (Y =

GGBM-001 1.1/2 1

DESAGUE METALICO REJILLA ZAMAC LAVAPLATOS 1.1/2”

- Caracteristicas: Material acero y bronce, desagtie con rejilla de acero y tapén de goma.
- Aplicacién: En desaglies para tinas.

cODIGO = =

GGBP-001 1.1/2 1

DESAGUE METALICO REJILLA ZAMAC LAVATORIO 1.1/4

- Caracteristicas: Material acero y bronce, desagtie con rejilla de acero y tapdn de goma.
- Aplicacion: En lavatorios.

CODIGO o] =

GGBO-001 1.1/4 1

COMBINACION LAVAPLATOS 361 PLANA PREMIUM LATON NUEVO

- Caracteristicas: Material laton con terminacion cromado y manillas de cruz.
- Aplicacion: En lavaplatos.

CODIGO (Yo =

GGBS-001 1

COMBINACION LAVAPLATOS “VERONA”

- Caracteristicas: Material laton con terminacién cromado y perillas de mando.
- Aplicacion: En lavaplatos.

CODIGO (Yo =

GGBX-001 1

COMBINACION LAVAPLATOS DD7 PREMIUM LATON NUEVO

Caracteristicas: Material de latén con terminacién cromado y cuello largo.
- Aplicacion: En lavaplatos.

CODIGO Fr =

GGBU-001 1 n




COMBINACION LAVAPLATOS ALMURO PREMIUM LATON NUEVO /\\

- Caracteristicas: Material latén con terminacién cromado. | A

- Aplicacion: Lavaplatos y logias con instalacién a la pared.

|
1

GGBT-001 fh 1
e'(f 0

COMBINACION LAVAPLATOS “V” PREMIUM

- Caracteristicas: Material latén con terminacién cromado.
- Aplicacién: En lavaplatos.

GGBV-001 1

SIFON LAVATORIO LATON CROMADO

- Caracteristicas: Material de laton cromado, roseta de acero inoxidable, cola 0,25 mt.
- Aplicacién: Permite desaguar lavatorios hacia la red de alcantarillado en forma vertical.

Hll—

GDDD-001 1.1/4” 1

SIFON LAVAPLATOS LATON CROMADO —
- Caracteristicas: Material de latén cromado, roseta de acero inoxidable, cola 0,25 mt. h

- Aplicacion: Permite desaguar lavaplatos hacia la red de alcantarillado en forma vertical.

i

GGEF-001 1.1/2” 1 N

G
R
|
F
3
R
|
A






